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uzajamno osjoguravajuća banka 


Preporuea se za osiguranje koli proti štetam <| 
od požara toli na život ljudski. || 

Osim toga pruža zajmove: || 

a) na hipoteke uz 23 i pol godišnju odplatu g 

3 postotaka kamate ter odplatni postotak od gj 
post.; H 

b) na plaće uz dekret namještenih te prema Š 
. 3. zak. članka XXIV. ex 1883. na mirovinu 

prava imajueih činovnika uz zalog police na ži- ft 
votno osiguranje, sklopljeno kod iste banke. ^ 

Osobite pažnje zaslužuje ta okolnost, da banka & 
„Slavija“ pruža selima i cielim obćinam, ako se <| 
na jedanput veći broj žitelja na osiguranje proti ^ 
požaru prijavi, prama tomu broju novo prijav- ^ 
ljenih ili vatrogasne spreme ili štrcaljke. 

Na pr. ako se u kojoj obćini ili selu na- 
jedanput uz upisni arak prijavi na osiguranje || 
200 žitelja, od kojih na pr. svaki plaća 3 for. <| 
ciste premije i ako se ovi svi solidarno obvežu § 
10 godina osigurani ostati, daje banka ,,Slavija is & 
u takovo selo ili obćinu štrcaljku u vriednosti od ¥ 
600 forinti iz svojih sredstava bez ikakovog do- ff 
platka sa strane osjeguranika. ^ 

Sva daljnja razjašnjenja daje (g 

Glavni) zastupstvo banka „Slavila ' 1 

Zagreb, Preradovieeva ulica S. 


VATROGASNI 


VJEZBOVNIK. 


SASTAVIO 

GJERO STJ. DEŽELIĆ, 

VITEZ REDA FRANJE JOSIPA, VIEGNIK SLOB. I KR. GLAVNOG 
GRADA ZAGREBA, PREDSJEDNIK ZAJEDNICE HRVAT.-SLAV. 
DOBR. VATROGASNIH DRUŽTAVA, VELIKI VOJVODA VATRO¬ 
GASNOGA DRUŽTVA ZAGREBAČKOGA itđ. 



ZAGREB 1895. 

TISKARA I LITOGRAFIJA C. ALBRECHTA. 
















PREDGOVOR. 


Peta skupština zajednice hrvatsko- 
slavonskih dobr. vatrogasnih društava, 
držana dne 14. kolovoza u Valpovu 
zaključkom XI. oylastila je sriedišnji 
odbor: da troškom zajednice izda iz 
II. izdanja moga »Obučevnika za do¬ 
brovoljne vatrogasce« u izvadku »Vjež- 
bovnik« »u malom formatu, kako će 
ga svaki vatrogasac jeftinije nabaviti i 
vazda sobom u žepu nositi moći«. Tomu 
se zaključku ovim udovoljuje. 

Ovdje su uvrštene vježbe samo po¬ 
gledom na razne sustave novijih gasila 
i pomagala, koja, koliko znam, rabe 
naša domaća društva. 

U opisivanju vježba u ovom Vjež¬ 
bo v n i k u pomagao mi je naš proku- 








IV 


šani vatrogasni učitelj i vježbatelj za¬ 
grebačke gasilačke čete gosp. Mirko 
Kolarić, za što mu se liepo zahva¬ 
ljujem. 

Kako se ove vježbe osnivaju na 
mnogogodišnjem izkustvu kod tudjih i 
naših starijih gasilačkih četa i na ne¬ 
prekidnom prokušavanju novosti u va¬ 
trogastvu širom svieta, naročito i na 
napredku tehnike i liydrotehnike, koje 
su tečajem vremena silno napredovale, 
gojim pouzdanu nadu, da če ovaj Vjez- 
bovnik naše vatrogastvo podići. 

Pomoz’ Bog! 

U Zagrebu, 15. ožujka 1895. 


GJ. D 
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I. 


Redne vježbe. 

A) Obćenite ustanove. 

Svaka zapovjed ili povik (Commando) neka 
se izdaje razgovjetno i razumljivo. 

Castnik (šarža) postavlja se u razmjernoj 
odaljenosti licem naprama vatrogascem. Sastoji 
li zapovjed iz dvijuh ili više rieči, koje seimađu 
polagano izgovarati, zove se doglas (Aviso), a 
na posljednju rieč, koja se imade jace naglasiti, 
sliedi izvršba zapovjedane radnje. 

Kad se ne zapovjeda riečju nego glasbilom 
(trubljom, bučkom ili zviždalom), onda se takova 
zapovjed zove znakom ili navještajem (Signal). 

B)Stav, poredak, razdioba te vodjenje 
vatrogasaca. 

I. Nastup! 

Vatrogasci se postave po visini svojoj od 
desne k lievoj strani, licem prama zapovjedniku, 
jedan pored drugoga tako, da je lakat od lakta 
za pol pedlja odaljen.Tako poredani čine w vrstu“. 
Vrsta za stupanja i kretanja zove se „stub“ 
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(kolona), koji može sastojati iz jednoga ili više 
„redova". 

Prednja strana uzpored stojećih gasaca zove 
se „fronta" (grud), desni kraj „desno krilo", 
lievi kraj „lievo krilo", a krajnji vatrogasac 
zove se „krilnik". 

Da se vatrogasci razpoređe u dvie vrste, 
imadu se razrediti sa ,,jeđan“ i ,,đva“ od des¬ 
noga k lievomu krilu. „Jedan" je „prvaš", 
„dva" je „drugaš". Vatrogasci naznačeni sa 
„jeđan“ čine prvu, a oni sa „dva“ drugu vrstu. 

Na zapovjed: 

2 U — vod! 

odstupe vatrogasci druge vrste za svoje desne 
porednike, obe vrste osim vatrogasaca na des¬ 
nom krilu okrenu se polukretom desno i pri¬ 
maknu krilnikom; druga se vrsta postavi na 
razmak od jednoga koraka. Po dvojica sači- 
njaju „član . Kad je ovih barem sedam, zovu 
se vod. 

Zatim se vatrogasci razredjuju na „đvo- 
člane“, označujuć ih sa „jedan" i „dva* po- 
čemši od desnoga krila. „Dvočlan" sačinjavaju 
četiri vatrogasaca t. j. dva „člana". 

Ako zapovjednik želi opet dobiti jednu 
vrstu, zapovieda: 

3. U — vrstu! 

onda vatrogasac iz druge vrste izstupi, te udje 
lievom nogom u prvu vrstu (koja se od desnoga 


praiiaa lievomu krilu razmaknuti mora) na lievu 
stranu svoga porednika. 

4. Pozor! 

Vatrogasci stoje upravo, pete treba da su 
u jednoj pruzi i jedna do druge, glava se drži 
upravno i lahko, ruke se naravski niz tielo pruže. 

5 Odmor! 

Vatrogasac može po volji stajati i okretati 
se, nu nesmije se s mjesta udaljiti. 

6. Odstup! 

Tim se povikom kaže, da je služba svr¬ 
šena, i da se vatrogasci smiju udaljiti. 

Da se nejednaka frontna pruga izjednači, 
i svaki vatrogasac u propisani razmak dodje, 
zapovieda se: 

7. Desno (lievo) se ravnaj! 

Vatrogasci okrenu glavom na naznačenu 
stranu, uzmu razmak i izravnaju se na izrečenu 
stranu. 

Kad su svi vatrogasci pravac frontne pruge 
valjano izravnali, zapovieda se „Po-zor", na 
što se glave preda se okrenu. 

8. Nazad — front! 

Vatrogasci učine cieli okret, da im dodje 
grud onamo, gdje su bila ledja, i to na lievoj 
peti, a desnom tabanu. 

U prvobitni položaj vraća se na povik: 

9. Napried — front! 





Na što se vatrogasci cielim okretom na 
lievo okrenu. 

10. U redove desno (lievo) kret! 

Svaki se vatrogasac okrene polukretom na 
mjestu desno (lievo) i to na desnoj (lievoj) peti 
a lievim (desnim) tabanom. 

II. Lievo (desno) front! 

Svi opet naprave pol okreta lievo (desno) 
kao što je gore rečeno. 

Da se iz rednoga stuba (kolone) dobije 
dvoredovni stub ima se izdati povik: 

12. U dvoredo-ve! 

Svaki vatrogasac naznačen sa br. 2 koraci 
lievom nogom jedan korak lievo na stran i na- 
pried tako, da dodje uz prvaša lievo i ostane 
uz njega. 

Da se iz dvoreda u hodu dobije red, izda 
se povik: 

13. U redove zao-staj! 

Na što se broj 2 desnom nogom vrati iza 
svoga prvaša. 

Ako se želi s frontnoga poredjaja dobiti 
dvoredni stub, zapovieda se: 

14. U dvoredove desno kret! 

Na što se svi desno okrenu a drugaši ko- 
rače lievom nogom napred u red svojih prvaša. 

Da se opet dobije fronta, izda se povik: 

15. Lievo front! 
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Na to se svaki vatrogasac lievo okrene, a 
prvaši korače desnom nogom desno i naprieđ 
pokraj svojih drugaša. 

16. U dvoredove lievo kret! 

Svi se okrenu lievo, broj 1. (prvaš) koraci 
desnom nogom desno napried u red broja dva. 

17. Desno front! 

Svi se okrenu desno, br. 2. (drugaš) koraci 
lievom nogom lievo i napried u red broja 1. 

Da se iz jednoga stuba dobije jedan red 
(vrsta) izda se povik: 

18. U povor-ku! 

Na to se svaki vatrogasac druge vrsti 
stavi lievo za svojega ramenika. 

Taj se povik može samo kod stupanja izdati. 

Ako se želi opet napraviti redni stub, izda 
se povik: 

19. U redove! 

Na što oni, koji su na lievo zaostali, stupe 
opet desnom nogom desno i napried na svoje 
mjesto. 

Da se odjel stavi u hod, zapovjeda se: 

20. Stupati -- Satnijo (vode — roju) stu-paj! 

Na što svi lievom nogom izkorače. 

21. Nazad stupaj! 

Svaki izkorači lievom nogom, ali nazad i 
stupa sa pol koraka. 
















22. Trkom stu-paj! 

Imade se poprimiti uztrajni trk. 

23. Krokom! 

Imade se nastupiti obični korak hoda. 

24. Kratkim krokom! 

Koraci prave se samo na polak onoliki, 
kao kod obična stupanja, t. j. tako zvani polu- 
korak. 

Na povik: 

25. Punim krokom! 

Imade se opet obični korak poprimiti. 

26. Satnijo (vode — roju) stoj! 

Na rieč „stoj M ima se načiniti još jedan 
korak, pa onda stati. 

Ako se stupa rednim stubom, a treba da 
se stane u frontu, izda se povik: 

27. Desno (lievo) se vr-staj! 

Na to prva dva vatrogasca stanu, te se 
okrenu čelom desno (lievo), đočim drugi dotle 
hode, dok se primaknu, te onda istom naprave 
frontu. 

Ako stub hodi, a hoče se u hodu zavinuti 
desno ili lievo, zapovjednik zapovieda: 

28. Zavoj desno (lievo!) 

Na to prvi red odmah zavine, a ostali 
tekar kad dodju na mjesto, gdje je zavinuo 
prvi red. 
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Ako se želi, da fronta zavine, zapovjeda se: 

29. Desno (lievo) za-vij! 

Na to započme zavoj običnim topotom, a 
boda se tako, da se desni (lievi) prvaš na svom 
mjestu samo kreće, dočim ostali vatrogasci ko¬ 
racaju ; što su dalje od njega — sve većim kora¬ 
kom, a lievi (desni) krilnik baš punim kora¬ 
kom; pravac mora se pridržati, pa se u tom 
nodu stupa, dok nebude zapovjedano: 

30. U-prav ili stoj! 

Ako se stoji, pa ima početi zavoj, imade 
se zapovjeđki ,,zavoj“ dodati, stu-paj! Malo 
se samo odmiče od ravna pravca na povik: 

31. Drž’ se desno (lievo!) 

Na povik; 

32. U-prav! 

Prima se prvobitni pravac. 

Ako zapovjednik želi, da mu satnija (vod 
i oj) mienja frontu i krilo, izdade zapovj’ed: 

33. Mienjaj frontu i krilo — desno kret! 

Na to se vatrogasci okrenu polukretom 
zatim na „ S t u - p a j! “ izkorači cieli „ odjel “ 
Odjel je penjački, štrcarski, čuvarski, vidarski 
tiubljarski (glasbeni) Kad su odjeli na okupu 
sačinjavaju četu. Kad su najmanje tri odjela 
zajedno na okupu, sačinjavaju ,,satniju“; a 
kada su samo dva voda na okupu, sačinjavaju 
„polusatniju". J 
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Krilnici desnoga krila zavijaju odmah sa 
dva ciela zavoja na lievo i stupaju duž fronte 
prve vrste upravo, ostali vatrogasci za njimi, 
dok nedodju na ono mjesto, gdje je stajao kril¬ 
nik lievoga krila, te se ovdje okrenu na lievo 
polukretom, a ostali vatrogasci vrstaju se do njih. 

Da se kolona napravi (iz satnije sastojece 
iz 3. i 4. ili više vodova) u produženju fronte, 
zapovjednik satnije doglasi: 

34o U kolonu desno (lievo) poluđes-no (lievo!) 

Na ovo se krenu vodovi četvrt-okretom na 
dotičnu stranu, a krilnici u prvoj vrsti nazna¬ 
čene strane svakoga voda, okrenu se polukre¬ 
tom. Na dalnju zapovjed: „Stupaj!^ ostanu 
krilnici na mjestu, kao nasloni svojih vodova, 
koji svaki za se prelazi u razvoj. 

Redovi i dvoredovi mogu se iz kolone na¬ 
praviti na dva načina, i to na čelo i na začelje. 
Tomu je zapovjed: 

35. U redove (dvoređove) zaostaj — 

desno (lievo) kretl 

A kad se s mjesta vrši, jošte: Prvi odjel stu - paj! 

Na što svi vodovi okret učine, a prvi se 
vod odmah zavija i to, ako polazak s čela ili 
sa začelja počima, uvjek lievo, dočim se ostali 
vodovi primaknu k prednjim. 

Želi li zapovjednik, da iz rednoga ili đvo- 
rednoga stuba napravi frontnu prugu uz desni 
bok na prvu vrstu, izdaje zapovied: 

36. Zavoj — desno — i — razvoj! 


Na to priednja dva vatrogasca na mjestu 
učine zavoj, iza kojega desni krilnik prve vrsti 
na šest koraka novim pravcem napred stupa, 
i stane, dočim desni krilnik druge vrste zao¬ 
staje za krilnikom prve vrste u propisanom 
odmaku i razmaku. Svaka sliednja dva vatro¬ 
gasca zavinu se za korak dalje od prednje dvo¬ 
jice, te primaknu lievo k svojim ramenikom. 

Želi li zapovjednik iz rednoga stuba razvoj 
na prvu vrstu uz desni bok, a neima za to 
mjesta, može to izvesti razvojem uz lievi bok 
na drugu vrstu, pa izda zapovjed: 

37. Zavoj lievo — i na drugu vrstu razvoj! 

Na to isto tako priednja dva vatrogasca 
na mjestu lievo zavinu, tom razlikom, da krilnik 
druge vrste za 6 koraka napried stupa, dočim 
krilnik prve vrste na lievo za njim zaostane 
te se odmakne. Drugi vatrogasci ravnaju se po 
krilnicih ipak tako, da svi vatrogasci druge 
vrste iza novoga preustroja dodju u prvu vrstu. 
Iza toga sliedi daljnja zapovjed: 

Napred front 

Na što se propisani okret učini. 

Želi li se opisani razvoj sa mjesta izvesti, 
sliedi svakoj zapovjedi daljnja zapovjed: „Stu¬ 
paj !“ 
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C) Počasti. 

Vatrogasci izkazuju u obee počast : ^ va¬ 
trogasnoj zastavi; b) vatrogasnomu častniku; 
c ) poglavaru zemlje i obćine; đ) poznatu odličnu 
dostojanstveniku. 

Vatrogasci u odjel (satniju — vod — roj ) 
poredani, stoječ ili stupajuć izkazuju počasti na 
zapovjed: 

38. Satnijo (odjele — vode — roju — vrsto) 
desno [lievo] gledj! 

Na što se glave okrenu na naznačenu 
stranu, u kojem položaju ostanu do zapovjedi: 

39. Pomoz Bog! 

Sada digne svaki vatrogasac desnu ruku, 
stisnuv si na njoj četiri prsta po duljini, a 
palac k dlanu, do kacige ili kape i prstmi do¬ 
takne obodac. 

Na povik : 

Ruku dol’! 

spusti vatrogasac ruku k bedru u propisani 
položaj. 

Na povik: 

Pozor! 

vatrogasac krene glavu preda se. 

Zapovjednik svoga odjela imađe počast 
učiniti desnom rukom, koja se labko digne 
prema glavi i po strani desnoga oka tako, da 
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je dlan klicu okrenut, a vrhovi sastavljenih 
prsta, da se dotaknu obodca kacige ili kape. , 

Pojedini vatrogasac pozdravlja višjega stoječ 
ili stupajuč desnom rukom, kako je netom opi¬ 
sano, samo ako u ovoj nješto nosi ili ako je golo- 
glav, okretom glave k njemu. 

Na kolih vozeč se ima vatrogasac sjedeč 
rukom pozdravljati. 

Ako vatrogasac imade što javiti, valja mu 
se ustaviti na tri koraka od višjega, pozdraviti 
ga, desnu ruku na stranu spustiti pa onda javiti. 

Ako ga višji odpravi ili odpusti, vatro¬ 
gasac ga imade prije pozdraviti, nego li od- 
stupi. 

Stoji li odjel (satnija, vod ili roj) razpo- 
redan, a višji mu se približava, postavi mu se 
zapovjednik na četiri koraka pred krilnika onoga 
krila, prama kojemu višji dolazi; okrene se, 
kad mu se na 25 koraka domakne, cielim 
okretom k fronti, pa zapovjedi okret glavom 
(kako je prije opisano); zatim se zapovjednik 
povrati, ide višjemu na susret, pozdravi ga, pa 
mu javi, koliko vatrogasaca ima u odjelu. 

Pogleda li višji prvu vrstu, ima ga zapo¬ 
vjednik odjela pratiti a vatrogasci kreću glavu 
za njim. 

Želi li višji i drugu vrstu da vidi, zapo¬ 
vjednik će zapovjedati, da se glava preda se 
okrene, zatim pak: 

40. Razmak vrsta — nazad stupaj! 
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Na što ciela druga vrsta četiri poluko- 
raka natrag stupa. 

Zatim se izda zapovjeđ: 

Druga vrsta desno (lievo) gledj! 
Zapovjednik prati opet višjega kad drugu 
vrstu pregledava, te zapovjedi onda: 

41. Pozor! primak vrsta stu paj! 

Na to se glave upravno okrenu i druga 
vrsta sa dva koraka primakne. 

Ima li se odjelom mimohod izvesti, zapo¬ 
vjednik zapovjeda: 

42. Mimohod satnijo (vode — roju) desno 
[lievo] gledj! 

i postavi se sa 6 koraka pred sredinu odjela, 
te mu zapovieda, da izstupi. 

Prolazeći imadu svi glave na naznačenu 
stranu držati. Samo zapovjednik odjela pozdravlja 
i zapovieda, kad je odjel mimo prošao: 

Pozor! 

da se glave upravo, t. j. preda se okrenu. 


II. 

Vježba 

vožnjaeoin sustava Sinekalova, Saiuassina, 
Czerniakova i Knaustova. 

Stroj počiva na kolih sa četiri kotača 
obično na perih; sprieda i straga se nalaze po 
dva sjedala, osim toga sa strane nastupi, straga 
namješten je spremnjak; ravnotez pričvršćen je 
obične naprvo u rašljah klinom, tlačila i devi 
sisalice pripasane su na obiju stranah vodnjaka 
a vise puta smještene su kod njekih strojeva' 
tlačila i mlaznice s lieve, a cievi sisalice na 
desnoj strani uza stroj. 

Cievi nosilice namotane su na stalnom 
vitlu nad zraenjakom stroja, a zaustavi pera 
nalaze se sprieda i straga nad sredinom osi. 
v ,. .^ a P 0f Norbu takova stroja potrebna su 
četiri vatrogasca i jedan rojnik. 

Nastup! 

Strcari se stave u udvojeni red sa lieve 
strane stroja. Rojnik prebroji od desnoga krila 
prema lievomu štrcare od 1. do 4. i označi ih 



















„pođvorna sila", a tako i radnu silu i pričuvu, 
koja se posije odredi tlačilom. 

Pozor! 

Pođvorna sila! 

U redove desno kret! 

K stroju stupaj! 

Br. 1. i 2. stupaju k prednjim, a br. 3. 
i 4. k zadnjim kotačem. 

Po—sjedaj! 

Br. 1. i 2. stupe na nastupe, br. 3. i 4. 
na stražnje sjedalo, rojnik na prednje sjedalo 
uz zavor, a vozar lievo. Za vožnje izda rojnik 
zapovjed: 

Napried! 

Dolazkom na garište ili vježbalište izda 
rojnik zapovjed: 

Stoj! 

Od—sjedaj! 

Svi zauzmu opet mjesto kao na zapovjed 
„k stroju stupaj!" 

Za rad priredite! 

Sva četvorica okrenu se licem prema stroju. 

Jedan! 

Br. 1. i 3. odkopče remenje mlaznica i 
otvore spone tlačila. 

Br. 2. i 4. odkopče remenje cievi sisalica 
i polože ove na tla, navijkom prema štrcaljki, 
i otvore spone tlačila. 
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Br. 1. zaustavi pera sprieda, a br. 3. straga, 
br. 2. nategne smucaljku (zavor) br. 1. ako je 
sprieda izvadi klin iz rašlja i podigne ravnotez 
do vodoravnoga položaja; ako su rašlje straga, 
učiniti če to br. 3. 

Dva! 

Br. 1. i 2. izvade rudo i metnu ga pod 
štrcaljku. Br. 3. otvori spremnjak, izvadi ručnu 
cievinu, uljenku, ustnace i bat, položiv sve na 
nastup; br 4. izvadi sitku, bat i cievno uže i 
položi takodjer sve na nastup; br. 3. zatvori 
spremnjak. 

Tri! 

Br. 2. i 3. izvade tlačila, pa ih pričvrste 
sponama na ravnotez i to br. 2. sprieda a br. 3. 
straga, br. 1. i 4. otvore zaklopice i pipce. 

Četiri! 

Br. 1. navije mlaznicu na ciev nosilicu te 
pomoću br. 3. polaže cievi nosilice prema po¬ 
trebi i preda mlaznicu cievašu, a kraj cievi 
navije na otvor dizalice. 

Br. 4. uzme sitku i pomoću br. 2. sa¬ 
stave cievi sisalice od sitke prema stroju. Br. 4. 
prokuša stroj, da li siše i pričvrsti cievinu na 
otvor sisalice. 

Na garištu u načelu nerade vatrogasci 
odredjeni za podvornu silu, a to za to, što 
jednaki brojevi imadu bditi nad cievinami si- 
salicami, a nejednaki nad cievinami nosilicami. 




















mBaUMmm 




Prije nego li rad započme, izda rojnik 
zapovjeđ: 

Radna sila! 

Prva vrsto — desno kret! 

Druga vrsto — lievo kret! 

K stroju stupaj! 

Prva vrsta stupa k zadnjemu, a druga vrsta 
k prednjemu tlačilu. 

(Za juriša izda se zapovjeđ „trkom stupaj“ 
i to podvornoj, radnoj i pričuvnoj sili). 

Vode daj! 

Strcari polože ruke na tlačila a izkorače des¬ 
nom nogom nazad. 

Ravnotez se najprije sprieda pritisne. 

Pričuva! 

Prva vrsto desno kret! 

Druga vrsto lievo kret! 

K stroju stupaj! 

Pričuva stupa isto tako kao i radna sila 
i stane izza nje jedan korak. 

Izmjenaj 

Ovo je doglas, da će se radna sila priču¬ 
vom izmieniti a da se rad neprekida. 

Jedan! 

Sada pusti vatrogasac radne sile lievu ruku 
sa tlačila a iza njega stojeći pričuvnik primi 
za tlačilo desnom rukom te polu lievim okre¬ 
tom rade zajedno obe vrste desnom rukom. 
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Dva! 

Vatrogasci radne sile puste sada desnu 
ruku sa tlačila i stupe korak nazad, dočim pri¬ 
čuvnici prihvate tlačilo i lievom rukom. 

Vodom stoj! 

Prestane se tlačiti; ravnotez se straga pri¬ 
tisne dolje. Strcari puste ruke sa tlačila i stave 
desnu nogu uz lievu. 

Pričuva! 

Prva vrsto lievo kret! 

Druga vrsto desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Radna sila! 

Prva vrsto lievo kret! 

Druga vrsto desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Svi zauzmu prvobitni stav sa lieve strane 
stroja. 

Odmor! 

Za odlaz sprem’te! 

Sva četvorica okrenu se licem prema stroju. 

Četiri! 

Br. 1. i 3. spreme cievinu nosilicu, br. 2. 
i 4. cievinu sisalicu obratnim načinom, t. j. od 
stroja prema kraju. 

Tri! 

Br. 2. i 3. pospremaju tlačila, br. 1. i 4. 
zatvore zaklopice i pipce. 


2 
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Dva! 

Br. 3. i 4. pospreme pripadke u sprem- 
njak, br. 1. i 2. utaknu rudo. 

Jedan! > 

Br. !. i 3. prikopče remeni mlaznice i pri- 
čvrste spone tlačila. Br. 2. i 4. dignu cievi 
sisalice, prikopče ih remeni i pričvrste spone 
tlačila. Br. 1. izvrsti zaustav pera sprieda a 
bi. 3. s traga, br. 2. otvori smucaljku (zavor), 
br. 1. pritisne sprieda ravnotez pričvrstiv ga 
o rašlje. 

Oim je to sve gotovo, okrenu se svi licem 
prema rudu. 

Nazad front! 

Sada sliede iste zapovjedi, kao i kod vježbe 
ili rada sa štrcaljkami inih sustava. 

III. 

Vježba 

vožnjacom sustava Kernreuterova. 

Stroj počiva na kolih sa četiri kotača na 
perih, sprieda nalaze se četiri a straga dva 
sjedala, osim toga sa strane nastupi. 

Pod priednjimi sjedali nalaze se dva vitla za 
cievi nosilice, straga pod sjedalom namješten je 
spremnjak; ravnotez pričvršćen je sprieda u rašljah 
klinom, cievi sisalice pripasane su na obiju stranah 
vodnjaka a tako i tlačila i mlaznice. Zaustavi pera 
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kotača ^ S ** rieda pod rudom > straga iza zadnjih 

Provođnjak sisalice, koji je providjen dvima 
otvorima, omogućuje sisanje s lieve i desne strane 
prema potrebi, nalazi se na priednjoj strani nad 
vodnjakom; otvori dizalice pako isto tako straga 
pod zračnjakom. 

Za podvorbu takova stroja potrebna su če¬ 
tiri vatrogasca i jedan rojnik. 

Nastup! 

Streari se stave u udvojen red sa lieve 
strane stroja. Rojnik prebroji od desnoga krila 
piema lievomu štrcare od 1. do 4. i označi ih 
„podvorna sila“, a tako i radnu silu i pričuvu 
koja se posije odredi k tlačilom. 

Pozor! 

Podvorna sila! 

U redove desno kret! 

K stroju stupaj! 

Br. 1. i 2. stupaju k prednjim, a br. 3. 
i 4. k zadnjim kotačem. 

Po—sjedaj! 

• .i s i edae na desnu stranu prednjega 

sjedala uz zavor, vozar sa lieve strane, br. 1. i 2. 
sjednu sa stražnje strane prednjega sjedala 
br. 3. i 4. na stražnje sjedalo. 

Od—sjedaj! 

Svi zauzmu prvobitni stav. 

* 
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Za rad priredte! 

Svi okrenu se licem prema štrcaljki. 

Jedan! 

Br. 1. i 2. odkopče remene mlaznica, sva 
četvorica otvore spone tlačila, br. 2. i 4. od¬ 
kopče remenje devi sisalica položiv iste na tla 
na desnu stranu stroja, navijkom prema otvoru 
sisalice. 

(Kad bi se sa lieve strane stroja moralo 
sisati, polože ih isto tako na lievu stranu; u 
tom slučaju dvori br. 1. i 3. sisajuću stranu 
stroja). 

Br. 2. zatvori zavor, br. 1. zaustavnikom 
zaustavi pera s prieda, izvadi klin iz rašlje i 
podigne ravnotez do vodoravnoga položaja, br. 
3. i 4. zaustave pera straga. 

Dva! 

Br. 1. i 2. izvade rudo i polože isto pod 
kola, br. 3. otvori spreranjak, izvadi ručnu de¬ 
vinu, uljenku, ustnace i bat, položiv iste na 
nastup, br. 4. izvadi sitku, bat i cievno uže, 
položi takodjer sve na nastup, br. 3. zatvori 
spremnjak. 

Tri! 

Br, 2. i 3. izvade tlačila i pričvrste ih 
sponama na ravnotez, i to br. 2. sprieda a br. 3. 
straga, br. 1. i 4. otvore pipac, a br. 4. uvjeri 
se ; da li je izkapni pipac pod zračnjakom za¬ 
tvoren. 


■f 
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Četiri! 

Br. 4. uzme sitku te pomoću br. 2. sa¬ 
stavlja cievi sisalice od sitke prema stroju; 
prokuša stroj da li siše. i navije kraj cievine 
na otvor sisalice. 

Br. 1. uzme mlaznicu i navije ju na ručnu 
cievinu a kraj ove na ciev nosilicu te pomoću 
br. 3. polaže cievi nosilice do garišta; čim su 
cievi nosilice položene, navije kraj cievine na 
otvor dizalice. 

Sada sliede iste zapovjedi za radnu silu i 
pričuvu, kao i kod inih štrcaljaka. 

Vode daj! 

Strcari, polože ruke na tlačila te izkorače 
desnom nogom nazad. Ravnotez se najprije 
sprieda pritisne. 

Vodom stoj! 

Prestane se tlačiti ravnotez a sa straga pri¬ 
tisne dolje. 

Štrcari puste ruke sa tlačila i stave desnu 
nogu uz lievu. 

Za odlaz sprem te! 

Svi se okrenu licem prema stroju. 

Četiri! 

Br. 2. i 4. odviju ciev sisalicu i razstav- 
Ijaju istu prema sitki, položivši cievi uzpored na tlo. 

Br. 1. i 3. oduzmu ciev nosilicu sa stroja, 
te namotaju istu na vitlo; br 1. oduzme ručnu 
cievinu. 
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Tri! 

Br. 1. i 4. zatvore zaklopiee i pipce; br. 4. 
otvori pipac, izpustiv vodu iz zračnjaka. Br. 2. i 3. 
pospreme tlačila, položivši je na stroj uz vođnjak. 

Dva! 

Br. 1. i 2. utaknu rudo, br, 3. i 4. po¬ 
spreme pripadke u spremnjak, br. 3. zatvori 
spremnjak. 

Jedan! 

Br. 2. i 4. dignu cievi sisalice, prikopče 
ih remeni, br. 1. i 2. prikopče remeni m laz- 
nice, sva četvorica pričvrste spone tlačila. 

Br. 2. otvori zavor, br. 1. izvrsti zaustav 
pera,, pritisne sprieda ravnotez pričvrstiv ga o 
rašlje v ; br. 3. i 4. izvrste zaustave pera straga. 

Ciin je sve gotovo okrenu se svi licem 
prema rudu. 

Sad sliede obične već poznate zapovjedi. 

IV. 

Vježba 

vožujačom štrcaljkom sustava Wal- 
serora. 

Stroj počiva na kolih sa četiri kotača; 
sprieda i straga se nalaze po dva sjedala, osim 
toga sa strane nastupi; straga namješten je 
spremnjak, tlačila i cievi sisalice pripasane su 
na lievoj strani vodnjaka, cievi nosiliee smje¬ 
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štene su na stalnom vitlu nad zračnjakom ili 
u spremnjaku; mlaznice obično su u sprem- 
njaku. Za podvorbu ovoga stroja potrebna su 
četiri vatrogasca i jedan rojnik. 

Nastup! 

Štrcari se stave u udvojen red sa lieve 
strane stroja. 

Rojnik prebroji od desnoga krila prema 
lievomu štrcare od 1. do 4. i označi ih ,,pođ- 
vorna sila“, a tako i radnu silu i pričuvu, 
koja se posije odredi k tlačilima 

Pozor! 

Podvorna sila! 

U redove desno kret! 

K stroju stupaj! 

Br. 1. i 2. stupaju k prednjim a br. 3. 
i 4. k zadnjim kotačem. 

Po—sjedaj! 

Br. 1. i 2. stupa na nastupe, br 3. i 4. 
na stražnje sjedalo, rojnik na prednje sjedalo 
uz zavor desno, a vozar lievo. 

Za vožnje izda rojnik zapovjed. 

Napred! 

(Dolazkom na garište ili vježbalište izda 
rojnik zapovjed). 

Stoj! 

Odsjedaj! 

Svi zauzmu opet mjesto kao na zapovjed 
„k stroju stupaj “. 
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Za rad priredte! 

Sva četvorica okrenu se licem prama 
stroju. 


Jedan! 

Br. 1. i 3. ođkopče remenje od cievina 
sisalica i polože ove na tlo, navijkom prama 
otvoru sisalice. 

Ako je stroj na perih, br. 1. zaustavi pera 
sprieda, br. 2. zatvori zavornicu a br. 3. i 4. 
zaustave pera ođtraga. 


Dva! 

Br. 1. i 2. izvade rudo i metnu ga pod 
štrcaljku a ako stroj neima zavornice, okrenu 
prednje kotače da se stroj za rada nemiče. 

.Br ; 3. otvori spremnjak i izvadi uljenku, 
bat i cievno uže; br. 4. mlaznicu, ustnace i 
bat te polože sve na nastup. 


Tri! 

Br. 2. i 3. izvade tlačila, pa ih pričvrste 
na ravnotez i to br. 2. sprieda a br. 3. straga. 

Br. 1. i 4. otvore zaklopice i pipce (ako 
ih stroj ima). 

Četiri! 

Br. 1. pomoću br. 3. spajaju cievi sisa¬ 
lice od sitke prema stroju, br. 1. prokuša stroj 
i navije ciev na otvor sisalice. 

Br. 4. navije mlaznicu na ručnu cievinu, 
a br. 2. kraj ove na ciev nosilicu te polažu 
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zajedno cievi nosilice nosivim vitlom ili ciev* 
nimi koli od garišta prema stroju, a sa stal¬ 
noga vitla obratno. Kad su cievi položene, na¬ 
vije br. 4. kraj ove na otvor dizalice. 

Razpored i povici za radnu silu i pričuvu 
isti su kao i kod razstavnjače štrcaljke. 

Vodu daj! 

Štrcari polože ruke na tlačila te izkorače 
desnom nogom nazad. 

Ravnotez pritisne se s prednje strane. 

Vodom stoj! 

Rad se obustavi. 

Za odlaz sprem te! 

Sva četvorica okrenu se licem prema 
stroju. 

Četiri! 

Štrcari puste ruke sa tlačila i stave desnu 
nogu uz lievu. 

Br. 1. i 3. spreme cievine sisalice, br. 
2. i 4. cievine nosilice obratnim načinom. 

Tri! 

Br. 2. i 3. pospreme tlačila, br. 1. i 4. 
zatvore zaklopce i pipce. 

Dva! 

Br. 1. i 2. izravnaju prednje kotače i 
umetnu rudo. 

Br. 3. i 4 pospreme pripadke u spremnjak, 
br. 3. zatvori spremnjak. 
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Jedan! 

Bi. 1. i 3. dignu cievi sisaliee i pričvrste 
ili remeni tako da budu navijci prama rudu. 

Br. 1. iz vrsti zaustav pera sprieda, br. 3. i 4 
straga, br. 2 otvori zavornicu, a sva četvorica 
stanu sada licem prama rudu. 

Nazad fronti 
Odmor! ili 
Nazad fronti 
Na postavište stupaj! 

Odmor! 

Kad su vatrogasci na mahove dobro uvjež 
bani priredi se odmah štrcaljka za rad na za- 
povjed „za rad prired’te“ i vatrogasci za to 
određjeni postave se nakon dovršena posla 
odmah k tlačilom. 

Na zapovjed „za odlaz spremte" pospremi 
se opet obratno štrcaljka a vatrogasci zauzmu 
do daljnje zapovjedi svoj prvobitni stav kraj 
strcaiiKe. 

(Za Walserove vožnjače štrcaljke, kojih je 
promjer sare izpođ 100%, jer kod takovih manj¬ 
kaju obično nekoji važni pripadci, kao što 
su pipci, zračnjak upilac, zaklopice, zavornica, 
zaustavi, pera i nastupi, nemože se unapried 
ustanoviti stručna podvorba stroja kao što kod 
normalno gradjenih strojeva, s toga prepo- 
rucamo, da si prema potrebi podvorbe takova 
stroja svaka gasilačka četa način vježbe sama 
ustanovi). 
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V. 

Vježba 

razstavnom štrcaljkom sustava Metzova. 

Razstavnjača sastoji iz stroja na saonah, 
iz podkolicai predkolica. Mlaznice leže nad stro¬ 
jem na uporih, pa su na ovih pričvršćene remeni. 

Cievi sisaliee pripasane su na obiju stranah 
vodnjaka, navijkom prema rudu, a uz iste 
smještena su tlačila. Cievi nosilice pripasane 
su na vitlu sprieda i straga vodnjaka remeni 
na željeznih spojnicah. 

U spremnjaku na pođkolicah nalaze se 
ustnaci, uljenka, batovi, ključevi i cievno uže; 
na rudu pođkolica pripasana je sitka. Preko- 
rudje nalazi se u spremnjaku predkolica. Za 
podvorbu ovoga stroja potrebno je šest vatro¬ 
gasaca i jedan rojnik. 

Nastup! 

Strcari stave se u udvojen red sa lieve 
strane stroja. 

Rojnik prebroji od desnoga krila prema 
lievomu štrcare od 1. do 6. i označi ih ,,po- 
dvorna sila u , a tako i radnu silu i pričuvu, 
koja se posije odredi k tlačilom. 

Pozor! 

Podvorna sila! 

U redove desno kret! 

K stroju stupati stupaj! 






















Na to. svi izkorače i to jednaki brojevi na 
desnu a nejednaki (iihi) na iievu stranu stroja, 
i to br. 1. i 2. kotačem predkolica, br. 3. i 4. 
caJjke dmU ’ br 1 6 ' k stražnjoj strani štr- 

Posje—daj! 

„ \. 2 - sjednu na prednje sjedalo u 

ini, (sa lieve strane sjedne vozar sa desne 
uz zavor rojnik) 3. i 4, 5. i 6 sjednu na stražnje 
sjedalo i to 3. i 4. u sredinu a 5. i 6. sa 
strane. Za vožnje izda rojnik zapovied: 

Napred! 

Došavši nagarište ili vježbalište izda rojnik 
zapovjed: J 

Stoj! 

Odsje—daj! 

Svi zauzmu opet mjesto kao na zapovjed 
,,k stroju stupaj J 

Razsapni! 

u ' 2 \ Pedjn k rudu prednjega trapa 

br. 3. izvadi kim i drži rudo, dok br. 4. iz 
spremnjaka izvadi prekorudje. 

Br. 3. izda povik „napred“, br. 1. i 2. 
od vezu predkolica prilično daleko od štrcaljke: 
medjutim utakne br. 4 u željeznu rupu „vagi- 
sica zvanu prekorudje. 

Na to položi br. 3. i 4. rudo na tlo, ter 
se po tom sva četvorica vrate na svoja mjesta 
i okrenu lice napram rudu; br. 1. i 2. postave 
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se na mjesta od br. 3. i 4., a ovi stanu kod 
kotača. Ako je štrcaljka od predkolica već uklo¬ 
njena, imadu se na zapovjed „k stroju stupaj* 
odmah ta mjesta zauzeti. 

Ako štrcaljka nije na onom mjestu, gdje 
se ima njom rediti, ostanu br. 1. i 2. kod 
ruda, te se izda zapovjed: 

Voziti — strojem — stupaj! 

Na doglas „voziti* zahvate br. 1. i 2. 
prekorudje, te podignu rudo do boka, br. 3. i 4 
uhvate kotače, a 5. i 6. metnu ruke na vodnjak 
štrcaljke. 

Na doglas „stupaj 44 pokrene br. 3. i 4. 
kotače, 1. i 2. vuku, 5. i 6. turaju. 

Strojem stoj! 

Svi imadu štrcaljkom odmah stati ; br. 
3. i 4. zaustave odmah kotače. 

Nazad front! 

Svi se okrenu nazad, br. 1. i 2. stanu na 
vanjsku stranu prekoruđja, br 3. i 4 turaju 
na prednjoj strani vodnjaka, a br. 5 i 6 po¬ 
kreću kotače. 

Napred front! 

Sva četvorica zauzmu prvobitni stav. 

Zavoj desno! 

Štrcaljka ima se okrenuti poluokretom 
desno, br. 4. drži kotač čvrsto na mjestu, dok 
se okret svrši. 
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Desno zavij! 

Postupa se kao što je u prednjoj točki 
opisano, nu zavija se dotle, dok ne uzslieđi zapo- 
vjed „uprav" ili „stoj". * 

Razstavte! 

Sva šestorica okrenu se licem prema stroju. 

Jedan! 

Br. 1 . i 5 . odrieše pomoću br. 2 i 6 
remenje cievina nosilica. koje br. 1 . i 5 sa 
otkami polože na tlo sa lieve strane štrcaljke, 

i; V \ 2, °: 1 6 ' odrieše remenje cievi sisa- 
lica, te ih metnu strcarima br. 3 . i 4 . na lakte • 
i- . okrene se lievo i položi cievine polako 
na tlo, navijkom k stroju okrenutim; br. 3 . ide 
iza štrcaljke, — okolo ove na isto mjesto, te 
položi cievine na isci način. Br. 2. i 5. izvade 
tlačila i polože ista na desnu stranu na tlo. 

Dva! 

i Br. l. i 2 stupaju na vanjsku stranu pre- 
koruđja, te dignu rudo polagano u vis do ku- 

kvaku ^ 5 IZVad * kl ' n Straga * ° bjesi ga 0 

Sada stupe br. 5. i 6 , k štrcaljki okre¬ 
nutom nogom naprieđ i drže ručke; br. 4 . drži 
kotac; u isto doba odkopči br. 3 . prednji lanac 
te ga preloži preko kvake na rudu tako, da se 
štrcaljka, kad br. 1 . i 2 . rudo oprezno u vis 
dignu, lagano sa podkolica natražke smiče. 
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Činije stražnja strana stroja na zemlji, spusti 
br. 3 lanac, baci ga na saone stroja, te primi 
takodjer kotač; br. 5 i 6. stupe k prednjim 
ručkama, stave štrcaljki okrenutu nogu kraj ko¬ 
tača, te podignu štrcaljku da se izpod nje kola, 
visoko nađignutim rudom odmaknuti mogu. 
Br. 3. i 4. odmiču kola okrečuč kotače, br. 
5. i 6. spuste štrcaljku oprezno na zemlju. Kola 
odvezu br 1. i 2. nekoliko koraka dalje te svi 
zauzmu svoja mjesta licem napram štrcaljki. 

Tri! 

Br. 1. i 2. idu k spremnjaku podkolja te 
donese br. 1. uljenku ustnace, ručnu cievinu i 
bat, a br. 2. bat, sitku i cievno uže. 

Ova se pomagala metnu na kraj saona od 
štrcaljke Br. 3. i 4. odviju zaklopice i otvore 
pipce, a br. 5. i 6. odkopče remenje mlaznica. 

Četiri! 

Br. 2. i 5. uzmu tlačila te ih sponama 
učvrste na ravnotez i to br. 2. sprieđa a br. 
5. ođtraga. Br. 4 uzme sitku, te ju navije na 
jedan komad sisalice, br. 6. drži cievinu međju 
koljenima licem naprama br. 4. 

Medjutim je br. 2. gotov svojim poslom 
te uzme drugi komad sisalice, koji isto tako 
drži kao i br. 6. Kada su svi komadi spojeni, 
nategnu se zavojci batom. Br. 4. prokuša stroj 
da li siše, pa pričvrsti cievinu na vanjski otvor 
sisalice. 
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Br. 3. uzme mlaznicu i navije ju na ručnu 
cievinu a kraj ove na ciev nosilicu, koja se ima 
polagati; br. 1. utakne otku u vitlo; medjutim 
je br. 5 gotov svojim poslom; sada sva tro¬ 
jica mlaznicom i vitlom stupaju do garišta; 
br. 3. preda mlaznicu cievašu, br. 1. i 5. 
okrenu se sada licem prema štrcaljki te brzim 
korakom stupaju k stroju; br. 3. batom uruči 
ide za njima i gleda, da li je ciev jednako po¬ 
ložena i da li su spojevi dobro spojeni. Kad su 
došli do stroja, navine br. 3. kraj cievine no- 
silice na otvor dizalice. 

Oim su svi gotovi, postave se br. 1. i 2., 
5. i 6. k tlačilima na unutarnju stranu, te stave 
štrcaljki okrenutu nogu na sa'one Br. 4. ostane 
kod cievi sisalica, a br 3- kod cievi nosilica. 

Na garištu u načelu nerade vatrogasci 
odredjeni za pođvornu silu a to za to, što jed¬ 
naki brojevi imadu bditi nad cievinaini sisali- 
cami, a nejednaki (libi) nad cievinami nosilicami. 
Prije nego li rad započme, izda rojnik zapovjed: 
Radna sila! 

Prva vrsto desno kret! 

Druga vrsto lievo kret! 

K stroju stupaj! 

Prva vrsta stupa k zadnjemu, a druga 
vrsta k prednjemu tlačila. 

(Za juriša izda se zapovjed „trkom stupaj" 
i to podvornoj, radnoj i pričuvenoj sili). 
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Vode daj! 

Šticnri polože ruke na tlačila izkoračivši 
desnom nogom nazad. 

Eavnotez se najprije sprieda pritisne. 

Pričuva! 

Prva vrsto desno kret! 

Druga vrsto lievo kret! 

K stroju stupaj! 

Pričuva stupa isto tako kao i radna sila 
i stane za ovu. 

Izmjen! 

Ovo je đoglas, da će se radna sila pri¬ 
čuvom izmieniti, a da se rad neprekida. 

Jedan! 

Sada pusti vatrogasac radne sile lievu ruku 
sa tlačila, a iza njega stojeći pričuvnik primi 
za tlačilo desnom rukom, te polulievim okretom 
rade zajedno obe vrste desnom rukom. 

Dva! 

Vatrogasci radne sile puste sada desnu 
ruku sa tlačila i stupe korak nazad, dočim 
pričuvnici prihvate tlačilo i lievom rukom. 

Vodom stoj! 

Prestane se tlačiti, ravnotez se straga pri¬ 
tisne dolje. 

Štrcari puste ruke sa tlačila i stave desnu 
nogu uz lievu. 


3 
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Pričuva’. 

Prva vrsto lievo kret! 

Druga vrsto desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Radna sila! 

Prva vrsto lievo kret! 

Druga vrsto desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Svi zauzmu prvobitni stav sa lieve strane 
stroja. Radnoj sili i priču vi izda se zapovjed: 

Odmor! 

Podvornoj sili izda se zapovjed: 

Sastavte! 

Vatrogasci podvorne sile okrenu se licem 

prama štrcaljki. 

F Četiri! 

Svi se pripadci, koji su bili pristavljeni 
kako je propisano pod 4. obratno odlože. 

Cievi sisalice i nosilice poemu se sada 
obratnim redom odlagati od štrcaljke prema kraju. 

Br. 2. i 5. oduzmu tlačila sa ravnoteža i 
polože ih desno uza se, br. 4. pomoću br. 
6 i 2. razstavljaju cievi sisalice, a br. 3. po¬ 
moću br. 1. i 5. spremaju cievi nosilice. 

Tri! 

Br. l.i 2. pospremaju pripadke u spremjak 
podkolicš., br. 3. i 4. zatvore zaklopice i pipce 
a br. 5. i 6. pričvrste mlaznice remeni. 
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Dva! 

Br. 1. i 2. dovezu podkolica k štrcaljki 
natrag, br. 3. i 4,5. i 6. dignu i osove stroj sprieda, 
na to br. 1. i 2. podmetnu podkolica pod stroj. 
Oim je stroj na podkolica legao, omota br. 3 
priednji lanac oko kvake ruda, našto br. 5. i 6. 
prihvate zadnje ručke, br. 3. izda povik „u 
vis“, br. 1. i 2. pritisnu rudo do zemlje, br. 4. 
drži za kotač, a br. 5. i 6. pridignu i rinu 
stroj na podkolica 

Kad je stroj na svome mjestu, br. 5. 
utisne straga klin, a br. 3. omota lanac oko ruda. 

Jedan! 

Br. 2. 5. i dignu i umetnu tlačila uza stroj 
br. 3. i 4. donesu cievi sisalice na svoja 
mjesta, koje br 1. i 2. prikopče remeni sprieda 
a br. 5. i 6. straga. Br. 1. i 5. dignu vitla 
sa cievi nosilicami i metnu otke u vodnjak. 
Br. 1. pomoću br. 2. prikopči remenom vitlo 
sa cievinami sprieda a br. 5. i 6. straga na 
stroj. 

Svi postave se licem prama rudu. 

Sapni! 

Br. 1. i 2. podju po predkoliica te ih do¬ 
vezu do štrcaljke, br. 3. i 4. dignu rudo, br. 4. 
izvadi prekorudje i metne ga u spremnjak, te 
pazi na pravilni sastav, pa kada su rupe u pra¬ 
vilnom položaju, dade doglas „dobro", našto 
br. 3. utakne klin. 

* 
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Svi zauzmu mjesta kao na zapovjeđ ,,k stroju 
stupaj 

Nazad front! 

Svi se cielim tielom okrenu. 

Stupaj! 

Stoj! 

Napred front! 

Odmor! 

To je znak, da će isti vatrogasci vježbu 
opetovati: sliedi li pako zapovjeđ: 

Nazad front! 

Na postavište stupaj! 

Zauzme se prvobitni stav u vodu sa lieve 
strane stroja. 

Odmor! 

Kada su vatrogasci na mahove dobro uvjež¬ 
bani, razstavi se štrcaljka odmah na zapovjeđ 
„razstavte" i vatrogasci zato uredjeni postave se 
nakon dovršena posla odmah k tlačilom. Na 
zapovjeđ ,,sastavte“ sastavi se opet štrcaljka 
sasvime, a vatrogasci stanu licem napram rudu 
kraj štrcaljke do daljnje zapovjedi. 

VI. 

Vježba 

razstavnom štrcaljkom sustava Walserova. 

Kazstavnjača sastoji se iz stroja na saonah, 
iz podkolica i predkolica. 


* 
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MJaznice (štrcnice) učvršćene su na uvijcih 
na saonah sprieda a sitka i razdieljnica otraga. 

Cievine sisalice pripasane su na obiju 
stranah vodnjaka, navijkom prema rudu, a uz 
iste smještena su tlačila. 

Pod sjedalom na predkolicah nalazi se 
spremnjak za cievi nosilice. U spremnjaku na 
pođkolicah nalaze se ustnaci, batovi, ključevi, 
uljenka i cievno uže. Pređkoruđje smješteno je 
na podnožju stražnjega sjedala predkolica; za 
podvorbu ovoga stroja potrebno je šest vatro¬ 
gasaca i jedan rojnik. 

Nastup! 

Strcari se stave u udvojen red sa lieve 
strane stroja. 

Bojnik prebroji od desnoga krila prema 
lievomu štrcare od 1 do 6 i označi ih „pod- 
vorna sila“, a tako i radnu silu i pričuvu, koja 
se posije odredi k tlačilom. 

Pozor! 

Podvorna sila! 

U redove desno kret! 

K stroju stupati stupaj! 

Na to svi izkorače i to jednaki brojevi na 
desnu, a nejednaki na lievu stranu stroja, i to 
br. 1. i 2. kotačima predkolica. br. 3. i 4. u 
sredinu, br. 5. i 6. k stražnoj strani štrcaljke. 

Posjedaj! 

Broj 1. i 2. sjednu na prednje sjedalo u 
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sredini, (sa lieve strane sjedne vozar, sa desne 
rojnik) 3. i 4. 5. i 6 sjednu na stražnje sje¬ 
dalo i to, 3. i 4. u sredinu, a 5. i 6. sa strane. 
Za vožnje izda rojnik zapovjed: 

Napred! 

Došavši na garište ili vježbalište izda roj¬ 
nik zapovjed: 

Stoj! 

Odsjedaj! 

Svi zauzmu opet mjesto kao na zapovjed 
„k stroju stupaj 

Razpetljaj I 

Br. 1. i 2. podju k rudu prednjega trapa, 
br. 3. otvori sponu i drži rudo, dok br. 4. iz 
spremnjaka priredi prekorudje, Br. 3. izda 
povik r napređ w br. 1. i 2. odvezu predkoliea 
prilično daleko od štrcaljke, medjutim utakne 
br. 4. prekorudje u željeznu rupu ,,vagišica“ 
zvanu. Na to polože br. 3. i 4. rudo na tle, 
ter se po tom sva četvorica vrate na svoja 
mjesta i okrenu lice napram rudu; br. 1. i 2. 
postave se na mjesta od br. 3. i 4., a ovi 
stanu kod kotača. 

Ako je štrcaljka od predkoliea razsapeta, 
imadu se na „zapovjed" „k stroju stupaj“ odmah 
ova mjesta zauzeti. 

Ako štrcaljka još nije na svom mjestu, 
gdje se ima njom raditi, ostanu br. 1. i 2. 
kod ruda, te se izda zapovjed: 
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Voziti — strojem — stupaj! 

Na doglas ,,voziti“ zahvate br. 1. i 2. 
prekorudje, te podignu rudo do boka, br. 3. i 4. 
uhvate kotače, a 5. i 6. metnu ruke na vodnjak 
štrcalje. Na doglas „stupaj" pokrenu br. 3. i 4 
kotače, br. 1. i 2. vuku, 5. i 6. turaju. 

Strojem stoj! 

Svi imadu sa štrcaljkom odmah stati br. 
3. i 4. zaustave kotače. 

Nazad front! 

Svi se okrenu nazad, br. 1. i 2. stanu na 
vanjsku stranu prekorudja, br. 3. 4. turaju na 
prednjoj strani vodnjaka, a br. 5. i 6. pokreću 
kotače. 

Napred front! 

Sva šestorica zauzmu prvobitni stav. 

Zavoj desno! 

Štrcaljka ima se okrenuti poluokretom 
desno, br. 4. drži kotač čvrsto na mjestu, dok 
se okret svrši. 

Desno zavij! 

Postupa se kao što je u prednjoj točki 
opisano, nu zavija se dotle, dok neuzsliedi za¬ 
povjed „uprav“ ili „stoj". 

Razpetljaj! 

Sva šestorica okrenu se licem prema stroju. 

Jedan! 

Br. 1. i 2, 5. i 6. odrieše remenje cievina 
sisalica, te jih metnu štrcarom br. 3. i 4. na 
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lakte, br. 3 okrene se desno i položi devine 
polako na tle, na vijkom k stroju okrenutim, 
br. 4. ide iza štrcaljke — okolo ove na isto 
mjesto, te položi cievine na isti način 

Br. 2. i 5. izvade tlačila i polože iste na 
desnu stranu na tlo. 

Dva! 

Br. 1. i 2. stupaju na vanjsku stranu pre- 
korudja, te dignu rudo polagano u vis do ku¬ 
kova, br. 3. otvori sponu sprieda a br. 5. straga. 

Sada stupe br. 5. i 6., k štrcaljki okre¬ 
nutom nogom napried i drže zadnje ručke, 
br. 3. i 4. drže čvrsto kotače, br. 3. izda povik 
,,u vis u našto br. 1. i 2. dignu rudo, br. 5. i 6. 
pridrže stroj da neudari naglo na tlo. 

čim je stražnja strana na zemlji, primi 
br. 3. i 4. saone sprieda, br. 5. i 6. stupe 
prenjim ručkam, stave štrcaljki okrenutu nogu 
kraj kotača, te podignu štrcaljku, da se izpod 
nje kola odvesti mogu. 

Br. 1. i 2. odvezu sada podkolica, a br. 
3., 4., 5. i 6. spuste stroj lagano na zemlju. 
Kolca odvezu se nekoliko koraka dalje i svi 
zauzmu svoja mjesta licem naprama štrcaljki. 
Tri! 

Br. 1. i 2. idu k spremnjaku podkolica te 
donesu br. 1. uljenku, ustance, ručnu cievinu 
i bat, a br. 2. bat i cievno uže. 

Ova se pomagala polože na kraj saona od 
štrcaljke. Br. 3. i 4. odviju zaklopice i pipce 


br. 5. i 6. odviju sa saona mlaznice, silku 
razđieljnicu. 

Četiri! 

Br. 2. i 5. uzmu tlačila, te ih sponama 
učvrste na ravnotez i to br. 2. sprieda a br. 5. 
odtraga. Br. 3. uzme sitku, te ju navije na 
jedan komad sisalice, br. 1. drži cievinu medju 
koljenima, licem napram br. 3. 

Međjutim je br. 5. gotov svojim poslom, 
te uzme drugi komad sisalice koji isto tako 
drži kao br. 1. dok je pričvršćen. Ako je još 
jedan komad od potrebe, uzme ga opet br. 1. 
Kada su svi komadi spojeni, nategnu se dobro 
zavojci batom. 

Br. 3. prokuša stroj da li siše, pa pri¬ 
čvrsti cievinu na vanjski otvor sisalice. 

Br. 4. uzme mlaznicu i navije ju na ručnu 
cievinu a kraj ove na ciev nosilicu, koja se ima 
polagati, čim je br. 2. sa tlačilom gotov, po¬ 
laže br. 4. pomoću br. 2. i 6. cievi nosilice 
od garišta prama stroju (ili ako je na stroju 
stalno vitlo, obratno) i kad su cievi položene, 
navije kraj ove br 4. na otvor dizalice. 

čim su svi gotovi, postave se br. 1. i 2., 
5. i 6. k tlačilom na unutarnju stranu, te stave 
k štrcaljki okrenutu nogu na saone. Br. 3. ostane 
kod cievi sisalica, a br. 4. kod cievi nosilica. 

Prije nego li rad započme, izda rojnik 
zapovjed: 
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Radna sila! 

Prva vrsto — desno kret! 

Druga vrsto — lievo kret! 

K stroju — stupati, stupaj! 

Prva vrsta stupa k zadnjemu, a druga vrsta 
k prednjemu tlačilu. 

(Za juriša izda se zapovjed „trkom stupaj u 
i to podvornoj, radnoj i pričuve noj sili). 

Vode daj! 

Strcari polože ruke na tlačila te izkorače 
desnom nogom nazad. 

Ravnotez se najprije sprieda pritisne. 

Pričuva! 

Prva vrsto — desno kret! 

Druga vrsto — lievo kret! 

K stroju — stupati — stupaj! 

Pričuva stupa isto tako kao i radna sila 
i stane iza ove. 

Izmjen! 

Ovo je doglas, da će se radna sila pri¬ 
čuvom izmieniti, a da se rad neprekida. 

Jedan! 

Sada pusti vatrogasac radne sile lievu ruku 
sa tlačila a iza njega stojeći pričuvnik primi 
za tlačilo desnom rukom, te polulievim okretom 
rade zajedno obe vrste desnom rukom. 

Dva! 

Vatrogasci radne sile puste sada desnu 
ruku sa tlačila i stupe korak nazad, đočim 
pričuvnici prihvate tlačilo i lievom rukom. 


Vodom stoj! 

Prestane se tlačiti, ravnotez se straga pri¬ 
tisne dolje. Strcari puste ruke sa tlačila i stave 
desnu nogu uz lievu. 

Pričuva! 

Prva vrsto — lievo — kret! 

Druga vrsto — desno — kret! 

Na postaviste — stupaj! 

Radna sila! 

Prva vrsto — lievo — kret! 

Druga vrsto — desno — kret! 

Na postaviste stupaj! 

Svi zauzmu prvobitni stav sa lieve strane 
stroja. Radnoj sili i pričuvi izda se zapovjed: 

Odmor! 

Podvornoj sili izda se zapovjed: 

Sastavte! 

Vatrogasci podvorne sile okrenu se licem 
prama štrcaljki. 

Četiri! 

Sva se pomaga la, koja su bila pristavljena 
kako je propisano pod 4., obratno odlože. 

Oievi sisalice i nosilice počmu se sada 
obratnim redom odlagati, od štrcaljke prama kraju. 

Br. 2. i 5. oduzmu tlačila sa ravnoteža i 
polože ih desno uza se, br. 3. pomoću br. 1. i 5. 
razstavljaju devi sisalice, a br. 4. pomoću 
br. 6. i 2. spremaju cievi nosilice 
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Tri! 

Br. 1.2. pospremaju pripadke u u spremujak 
pođkolica, br. 3. i 4. zatvore zaklopice i pipce, 
a br. 5. i 6. naviju mlaznice, sitku i razdielj- 
nicu na vijke saona. 

Dva! 

Br. 1. i 2. do vezu pođkolica k štrcaljki 
natrag, br. 3. i 4, i 5. i 6. dignu stroj spređa, 
našto br. 1. i 2. podmetnu pođkolica pod stroj. 
Cim je ova u rupah saona, primi br. 5. i 6. 
zadnje ručke, br. 3. izda zapovjed „u vis“ 
našto br. 5. i 6. prihvate zadnje ručke a 
br. 1. i 2. pritisnu rudo k zemlji. 

Br. 3. zatvori sponu na saonah sprieda a 
br. 5. otraga 

Jedan! 

Br. 2. i 5. metnu tlačila uza stroj, br. 3. i 4. 
donesu cievine sisalice na svoja mjesta, br. 1. i 2. 
pričvrste ove sprieda a br. 5. i 6. otraga. 

Svi postave se licem prama rudu. 

Sapni! 

Br. 1 i 2. pođju po predkolica te ih đo- 
vezu do štrcaljke, br. 3. i 4. dignu rudo, br. 4. 
izvadi prekorudje i metne ga u spremnjak 
br. 3. zatvori sponu. Svi zauzmu mjesta kao 
na zapovjed „k stroju stupaj “. 

Nazad front! 

Svi se cielim tielom okrenu. 

Stupaj! — Stoj! — Napred front! 
Odmor! 
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To je znak, da če isti vatrogasci vježbu 
opetovati; sliedi li pako zapovied: 

Nazad front! 

Na postavište — stupaj! 

zauzme se prvobitni stav u vodu sa lieve 
strane stroja. 

Odmor! 

Kada su vatrogasci na mahove dobro uvjež¬ 
bani, razstavi se štrcaljka odmah na zapovjed 
„razstavte u i vatrogasci za to odredjeni postave 
se nakon dovršena posla odmah k tlačilom. 

Na zapovjed „sastavte“ sastavi se opet 
obratno štrcaljka a vatrogasci zauzmu svoj prvo¬ 
bitni stav kraj štrcaljke, do daljnje zapovjedi. 

(Walserov sustav razstavnjače štrcaljke jest 
sustav prevagače, Kipp-System). 

VII. 

Vježba 

parnjaeoin (štrcaljkom) sustava Kernreu- 

terova. 

Za podvorbu ove štrcaljke treba šest va¬ 
trogasaca, od kojih su brojevi 1 i 2 penjaei, 
3 i 4 štrcari, br. 5 grijač a br. 6 strojar. U 
nuždi mogu br. 5 i 6 štrcaljku sami posluživati. 

Na-stup! 

Vatrogasci stave se u udvojen red sa lieve 
strane parnjače. 
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Pozor! 

U redove desno kret! 

K stroju stupati stupaj! 

Na to svi izkorače i to parni brojevi na 
desnu, a lihi na lievu stranu parnjače, i to 
br. 1 i 2 prvim kotačima, br. 3 i 4 u sredinu 
a br. 5 i 6 k stražnjoj strani štrcaljke licem 
prama rudu. 

Za rad priredite! 

Sva šestorica okrenu se licem prema par- 
njači. 

Jedan! 

Broj 1. izvadi pomoću broja 2. rudo po- 
loživ ga sa lieve strane uz parnjaču; broj 2 
zaustavi pera nad prvima kotačima, br. 1., 3. i 5. 
odrieše remenje cievi sisalica, položivši ih na 
tle sa lieve strane parnjače navijkom prema 
otvoru sisalice; br. 5. i 6 odrieše limene štit¬ 
nike položivši ih sa unutarnje strane zadnjih 
kotača. 

Dva! 

Br. 1 i 2. prirede ručno oruđje i uljenke 
iz spremnjaka; br. 3. i 4. donesu u zajimaČu 
vode za punjenje vodišta parnoga kotla (ako 
već isti prije nije napunjen bio), br. 1. i 2., 
3 i 4. oduzmu štitnu kožu izpod stroja. Br. 5. 
stavi sjegurnostne tezulje ventila u propisani 
položaj i puni pojećim smrkom vodište parnoga 
kotla do vodokaznoga biljega; na to broj 3 
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otvori zaklopicu sisalice a br. 4. zaklopicu di¬ 
zalica; br. 6. priredi si uljenke i pomagalo za 
mazanje mehanizma. 

Tri! 

Br. 5. otvori vrata vatrenice, polije gorivo 
petrolejem i upali ga bakljom, ukloniv sitku 
pepelištnu. Tada se uvjeri, da li su sve kušalice 
i pipci na parnom kotlu zatvoreni, br 6. uvjeri 
se, da li je ravnajući ventil zatvoren, br. 1. i 3 
sastave cievi sisalice, puste ih u vodu i pri¬ 
čvrste ih na otvoru sisalice. 

Četiri! 

Br. 1. i 2. uzmu mlaznice i polažu po¬ 
moću br. 4 cievi nosilice od garišta prama 
parnjači; br. 3. ostane neprekidno kod sisalice 
i bdije nada tim, da bude sitka vazda pod vo¬ 
dom, br 5. sipajuć lopatom ugljen u vatrenicu, 
ima brižno paziti na tlakomjer; čim kazalo ovoga 
stane na jednu atmosferu tlaka, otvorit će vrlo 
lagano pipac vjetrila (crveno označena), ovaj 
ostane otvoren, dok kazalo tlakomjera dodje do 
četiri atmosfere, tada se ventil mora sasvim 
lagano zatvoriti; u slučaju da bi se kazalo tlako¬ 
mjera prije započeta rada naglo dizalo, imade 
br. 5. lievi umanjujući škulj sasvim malo otvoriti 
odnosno vatru u vatrenici potišati. 

Br. 6. otvori pipce cievi dizalice i navije 
cievi nosilice na otvor dizalice; nakon toga 
napuniti će središnje samorađno mazalo pipe 
za mast parnih stublina i uljenice, ležišta sa uljem, 
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sva ležišta, zasređnik (Escenter) zavijala, sklizine 
( ieitstiieke) čepališta i ravnajući mehanizam 
namazati će dobro uljem. Čim je to sve uči¬ 
njeno, otvoriti ce konđensaeionalne pipce i rav¬ 
najući škulj, potonji samo na toliko, dasepro- 
Jazecom parom ugriju parne stubline. 

Vodu daj! 

•v ^ a J zna ^ odvratiti će br. 6 parnim 
zvizđalom sa dva kratka g.asa, da će rad za¬ 
početi ; otvori odmah oprezno i lagano kod otvo¬ 
renih kondensacionalnih pipaca ravnajući ventil 
tako, da stroj poći ma djelovati; čim je opazio 
da iz kondensacionalnih pipaca izlazi suha para. 
ima potonje zatvoriti i ravnajući ventil sve više 
otvarati dotle, dok stroj započme propisanom 
brzinom raditi. 

• ® a ^ pomno paziti na tlakomjer 

i na vismu odnosno količinu vode u vođištu 
koja se mora bud pojećim smrkom bud samo- 
radmm pojilom u propisanoj količini uzdržavati; 
isto tako valja paziti i na gorivo u vatrenici, 
da se tlak pare naglo neumanji. 

Br. 6. će u to vrieme rada, pomno i paz- 
ijivo mazati sve česti mehanizma. 

Vodom stoj! 

Na ovaj znak odazvati će se br. 6. na 
parno zviždalo „jednim" dugim glasom, da će 
rad obustaviti. Otvori konđensaeionalne pipce 
i zatvori lagano ravnajući ventil, otvori prolazni 
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pipac i zatvori dizalne pipce. Tom zgodom iz- 
vadjaju odredjeni vatrogasci potrebno produljenje 
ili prikracenje cievi nosilica ili izmjenjuju cievaša. 
... , aa0 * ma odviše pare u kotlu, otvo¬ 
riti ce vrata vatrenice eventualno lievi pipac 
(umanjujući škulj). ^ 

Ima li se rad iznova nastaviti, dati će 
br. 6. parnim zviždalom dva kratka glasa. Otvo¬ 
ra najprije dizalui pipac, zatvori prelazni pipac 
i otvori iznova lagano ravnajući ventil kako je 
to jur prije opisano. 

Za odiaz sprem’-te! 

Četiri! 

Br. 6 dade na parno zviždalo tri kratka 
glasa; otvori konđensaeionalne pipce i zatvori 
lagano ravnajući ventil, otvoriv izkapne pipce 
cievi nosilica; br. 1, 2 i 4. pospreme cievi 
nosnice i mlaznice. 

Tri! 

Br. 5. otvori vrata vatrenice, odstrani i 
polije vodom gorivo, otvori lagano umanjujući 
škulj l umetne sitku pepelištnu. Br. 1. i 3. razstave 
cievi sisalice položivši iste u prvobitni položaj. 

Dva! 

Br. 1. i 2. pospreme ručno orudje i uljenke 
u spremnjak, br. 5. stavi sigurnostne tezulje 
ventila u prvobitni položaj, br. 3 zatvori za- 
klopicu sisalice a br. 4. zaklopice dizalica, br. 5. 
i 6. otaru suvišno ulje sa mehanizma, br. 1 
3. i 4 smjeste štitnu kožu izpod stroja. 

4 
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Jedan! 

Br. 1. i 2. umetnu rudo, br. 2. izvrsti 
pera prednjih kotača, br. 1., 3. i 5. pričvrste 
remenjem cievi sisalice, br. 5. i 6 umetnu 
limene štitnike na svoja mjesta, na što se sva 
šestorica okrenu licem prema rudu. 

Napred fronti 

Na postaviste stupati stupaj! 

Odmor! 

Obzirom na težinu same parnjače kao i 
na to, da za slučaj nužde mogu ovaj stroj po¬ 
služivati samo dva vatrogasca (t. j strojar i 
grijač), to je za vožnju na istom samo na 
njih obzir uzet s toga se br. 1,2., 3. i 4 kao 
pomočnici popunjuju uvjek od prisutnih vatro¬ 
gasaca na garištu i vježbalištu. 

Za vožnje posjeđaju strojar na prednje sje¬ 
dalo desno od vozara, a kuritelj (grijač) na na¬ 
stupu iza parnoga kotla. 

VIII. 

Vježba 

Todopustoin (hydrantom) i polaganje cieri 
nosilica sa eievnimi ltoli. 

Hydranti, tako gradski kao i privatni jesu 
svi istoga sustava, tako da je svaki ključ kao 
i svaki vođopustni nastavak, koji na jedan hy- 
đrant pristaje, uporabiv kod svakoga drugoga 
hydranta. 
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n] V. Hydr f nti naznačeni su na ulici trokutnimi 
plocicami-kazaljkami, koje su na obližnjih ku¬ 
cah, ograđab itd. pribijene. Ove kazaljke imadu 

broi J n 7 n”5 jdraa , t “• , br ° j iSt °£ a 1 J 6d “ U * d ™ 

brojke označene stneljicami. Brojke nad oko- 
mjtom strieljmom označuju okomitu daljinu 
jdranta od kazaljke, a brojka kraj razite strie- 
Jjice naznačuje, koliko se hydrant lievo ili desno 

su l!V ? Ce ? a ' azi - ^ljine označene 
su u metnb i đecimaljh. 

7 0 HA^ yd - ra ° t V nalaze se pod zemljom te su 
zaklonjeni željeznom škrinjicom, zatvorenom 
ovalnim pokrovom Kad podigneš pokrov škri- 
njice, te ga na stranu okreneš, vidiš na hv- 
drantu dvie cetverouglaste otke i jedan cievni 
ukavac sa panđjom. Kad hočeš da rabiš hy- 
vifim’ pr , IC 1 Vr - t ' na ruka? ac vođopustni nastavak, 

k S n r a T takni i Da f e . b,JU otku veiiki hydrantni 
Ključ. U zimsko doba valja na hyđrantu nai- 

| “ i’" 5 ” 1 5eDtl a isto tako 

posije dovršene uporabe hydranta, ventil otvo- 

o!var a 0 ?i 0d r stni VeDtil kao 1 hjdrant sam 
otvara se na lievo, a zatvara na desno. 

zatvarati 1 * 8111 Veoma P oIa g ano otvarati i 

•i Ak ° se hJ dra nt neda zatvoriti, nesmiješ 
silu rabiti, vec valja manu bezodvlačno vodo¬ 
vodnomu osoblju prijaviti. Kad slučajno nebi 
nijedan vodovodni organ bio prisutan, treba 

* 
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na hyđrantu nastavak vođopusta sa razdieljni- 
com ostaviti, ter ovu zatvoriti. Hydrante po¬ 
služuju kod požara redovito orgaui vodovoda, a u 
pomanjkanju ovih za to usposobljeni vatrogasci. 

Kad nadodju vodovodni organi, preuzimlju 
ovi posluživanje hyđranta. Kao što hydrante, 
tako valja i zasunjke razdieljnice polagano 
otvarati i zatvarati, jer se time štedi ne samo 
vodovod, već i cievi nosilice. 

Da cievine neodtrgnu koju čest hydranta, 
nesmiju biti nikada odviše nategnute. 

Na navedene opreze valja strogo paziti, 
jer bi se inače mogao pokvariti ne samo dotični 
hydrant, već i poveći dio vodovoda, a od toga 
moglo bi nastati, da se časovito i više hyđranata 
nebi moglo rabiti u gasilačke svrhe. 

Za podvorbu hydranta i polaganje cievi 
nosilica sa koli za cievine potrebna su 4 štrcara 
i 1 rojnik. Bojnik prebroji štrcare od desnoga 
krila prama lievomu od 1 do 4. 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K cievnim kolam stupaj! 

Br. 1. i 2. stupaju k prekorudju, br. 3. 
i 4. stanu iza cievnih kola. 

Cievnimi koli voziti! 

Br. 1. i 2. podignu prekorudje do kukova. 

Stupaj! 

Svi zajedno izkorače i stupaju k vodopustu, 
koji je rojnik označio. 
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Na rad! 

Br. 1. i 2. položi rudo na tlo, ođkopčaju 
vodopustni nastavak, ključe i razdieljnicu i 
donesu sve do vođopusta. Br. 4. podigne klju¬ 
čem pokrov škrinjice, postavi i učvrsti vodo¬ 
pustni nastavak, ter razdieljnicu, br. 3 navije 
mlaznicu na ciev nosilicu. Sada izdati će rojnik 
zapovjed „cievnimi koli voziti*: 

Trkom stupaj! 

Br. 1. i 2. voze trkom kola do garišta; 
kad su do cievaša došli okrenu kola rudom 
prema vodopustu, br. 3. preda mlaznicu cie- 
vašu, odkopči na vitlu remenom prikopčanu 
cievinu i odvija ovu sa vitla u duljini, koju 
cievaš treba; treba znati, da je dobro uvjek 
10—15 metara cievi u okrugu kraj cievaša više 
položiti, nego li ovaj izprva treba, a to za to, 
da cievaš može posije napried, a da ne treba 
odmah ciev produljiti. 

Oim je to učinjeno, izdati će rojnik zapovjed: 

K vodopustu trkom stupaj! 

Svi izkorače trkom, br. 3. iza kola odvija 
cievinu sa vitla, ter pazi da bude ciev ravno 
položena, a kod svakogafnavoja spoja nategne 
navijak dobro drvenim batom, da nepropušta 
vodu. Kad su tako do vođopusta prispjeli, izda 
rojnik doglas „stoj! “ na što br. 3. otvori spoj 
cievi kod vitla i navije navijak cievine na desni 
otvor razdieljnice. Sada treba trubljom dati znak 
„vode d o s t“ ; na što će trubljar kod cievaša 
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odvratiti sa „vode daj!“ Rojnik izda ustmeno 
zapovjed „vode daj!“' Br. 4. ako već prije 
nije otvorio škulj hyđranta, otvoriti će ovaj 
lagano, a isto tako i škulj razdieljnice des¬ 
noga otvora. 

Uztreba li i drugu cievinu položiti, postupa 
se isto tako, kao i kod prve. 

Vodom stoj! 

Br. 4. zatvoriti će ponajprije škulj raz¬ 
dieljnice i to one cievine, za koju je dobio znak. 

Za odlaz sprem’te! 

Br. 4. zatvoriti će lagano škulj vođopusta, 
razstaviti razđieljnicu i odvinuti vodopustni na¬ 
stavak, ter zatvoriti pokrov škrinjice vođopusta. 
Broj 1. i 2. pomoću br. 3. navijati će sada 
ciev nosilicu od vođopusta prema garištu i kad 
je ciev navinuta, pričvrsti se remenom na vitlo 
a cievna kola dovezu do vođopusta. Br. 1. i 2, 
smjestiti će sada razđieljnicu, vodopustni na¬ 
stavak i ključe na cievna kola pričvrstiv ih 
remeni, br. 3. pospremi mlaznicu i bat i svi 
se postave u prvobitni stav, spremni za odlaz. 
Odmor! 


IX. 

Vježba 

Todonošom (hydroforom). 

Vođonoša je sisaljka, kojega su sastavine 
kao u inih štrcaljaka, samo da neima vodnjaka 
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pa zato se riedko gdje rabi i to samo za do¬ 
bavu vode. Nu kako svaka štrcaljka kad joj se 
na ciev nosilicu ne navije mlaznica dobavlja 
vodu, to je nova vatrobramba nabavu vođo¬ 
noša rek bi napustila. 

Vođonoša ima dva sustava i to na četiri 
kotača poput vožnjače i na dvokolici poput 
razstavnjača. Podvorba vodonoše slična je onoj 
inih štrcaljaka, nu mnogo je jednostavnija jer, 
obično neima pipaca. 

Za rad potrebna su četiri štreara, od kojih 
jednaki brojevi spoje cievi nosilice a nejednaki 
pričvrste tlačila na ravnotez. 

Cievi nosilice polažu za to odredjeni štr- 
cari propisno, kako je to u vježbovniku za po¬ 
laganje cievi propisano i to od štrcaljke kojoj 
se mora voda dobavljati, do vodonoše. Cievi 
za vodonošu rabe se sada obično normalne 
br. 6. i to za to, da ih je moći odmah ra¬ 
biti i za rad kod inih štrcaljaka, i što nije od 
potrebe širina cievi br. 9. koje su pretežke i 
skupocjene, pa se izkustvom pokazalo, da se 
sa manjim promjerom cievi veća brzina rada 
a isti uspjeh polučiti može. Normalnom de¬ 
vinom nosilicom moći ćeš dobavljati vodu i 
dvima štrcaljkama, kad si na prednjem kraju 
položene cievi navio razđieljnicu, a na ovu 
spojio od štrcaljaka položene cievi kojima se 
ima voda dobavljati. 
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Vođonoša dakle satno je pomagalo, ko- 
ristno za ona mjesta, gdje je dosta tekućice 
vode, koja je ponešto odaljena od mjesta. 

X. 

Vježba 

polaganjem devina nosiliea. 

Napredna vatrobramba iziskuje osobitu vje¬ 
štinu u polaganju cievi nosiliea, a to za to, 
što je o njoj ovisan uspješni juriš gasilačke 
čete na garištu. 

Zato upravo je neobhodno potrebno, da 
svaka gasilačka četa toj važnoj grani vatrogasne 
obuke posveti svoju osobitu pažnju. 

Pita se: kako se radi cievinom nosilicom: 

1. Na stalnom vitlu (na vožnjači); 

2. Na prenosnom vitlu za cievine: 

a) sa koli za cievine. 

b) sa malimi nosivimi vitli. 

3. Sa smotanimi u kotur komadi devina. 
Rad cievinom nosilicom sa stal¬ 
noga vitla. 

Štrcari odredjeni da prirede štrcaljku, po¬ 
lažu obično i cievi nosilice, nu kod požara 
svakako je uputno da se na taj rad odrede 
štrcari radne sile ili pričuve. Prema duljini odre¬ 
diti če rojnik štrcare prebrojivši ih sa 1,2, 3. itd. 

Štrcari postave se u jednu vrstu uz vitlo 
pa če rojnik izdati zapovjed : 
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Pozor! 

Razvite cievinu od štrcaljke do 
garišta! Br. 1. uzme mlaznicu i navije ovu 
na kraj cievine na vitlu. Br. 2. otvori pritvrdu 
sa vretena vitla. 

Sa cievinom trkom stupaj! 

Br. 1. nosi mlaznicu, br. 2. i sliedeči bro¬ 
jevi prihvate kod odmatanja ređomice v svaki 
svoj spoj i stupaju trkom do garišta. čim su 
na mjesto prispjeli, dati če br. 1. doglas ili 
znak „stoj“ i preda sada mlaznicu cievašu. 
Br. 1. kod vožnjača, a br 3. kod razstavnjača, 
odviti če na dobiveni doglas ciev sa vitla i 
navinuti kraj ove na prvi otvor dizalice. 

Uztreba li sada drugu cievinu položiti, 
postupa se istim načinom, ako ne, tad nastupe 
odredjeni štrcari na svoje postavište. 

Kad je rad svršen izdati če rojnik zapovjed: 

Cievinu sprem’te! 

Svi sada opet zauzmu svoja mjesta kod 
spojeva, a zadnji br. kod vitla namata cievinu. 

čim je ciev namotana, oduzme br. 1. mla¬ 
znicu, a br. 2. potvrdi vreteno vitla. 

Štrcari vrate se na svoje postavište. 

Odmor! 

Vježba sa koli za cievine. 

Rad sa cievinom nosilicom sa 
koli za cievine. 
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Za taj rad potrebna su tri štrcara i jedan 
rojnik, koji će izdati zapovjed: 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K cievnim kolam stupaj! 

Br. 1. i 2. stupaju k prekorudju, br. 3. 
stane iza cievnih kola. 

Cievna kola voziti! 

Br. 1. i 2. podignu prekorudje do kukova. 

Stupaj! ili 
Trkom stupaj! 

Svi zajedno izkorače i stupaju u označenom 
po rojniku pravcu. 

Lievo ili desno zavij! 

Stoj! 

Br. 3. navije sada mlaznicu na kraj de¬ 
vine, odrieši remen kojim je prikopčena ciev 
o vitlu, odmota 8—10 metara cievi položiv 
|! VU I 1 okrug kod cievaša i preda mu mlaznicu. 
Bojnik izdati će sada zapovjed: 

K štrcaljki trkom stupaj! 

Svi izkorače trkom, br. 3. iza kola odvija 
cievinu sa vitla, te pazi da bude ciev ravno 
položena, a kod svakoga navoja spoja nategne na- 
vijak dobro drvenim batom, da ne propušta vodu. 

Kad su tako do štrcaljke prispjeli, izda 
rojnik doglas „stoj", našto br. 3. otvori spoj 
cievi kod vitla, i navije navijak cievine na prvi 


59 


otvor dizalice štrcaljke. Sada treba trubljom 
dati znak „vode đost“, našto će trubljar kod 
cievaša odvratiti sa „vodu daj“. Rojnik kod 
štrcaljke dati će zapovjed „vodu daj“. Uztreba 
li i drugu cievinu položiti, postupa se isto tako 
kao i kod prve. 

Kad je potrebno cievinu skratiti ili produ¬ 
ljiti, neka se to čini vazda kod mlaznice kako se 
vodom napunjena ciev nebude vukla po tlu. 
Nu kad bi se bud s kojega razloga postavište 
štrcaljke promjeniti moralo, onda se neka pro¬ 
dulji ciev kod zadnjega kraja položene cievine do 
onoga mjesta, gdje se je štrcaljka iznova postavila 

Na zapovjed: 

Cievine sprem’te! 

namataju se cievi od štrcaljke prema mlaznici. 

Odmor! 

Rad sa nosivimi vitli. 

Rojnik odredi svakomu vitlu po dva štrcara 

Pozor! 

Rojnik označi štrcarom vitla te izda zapovjed : 

K nosivim vitlom stupaj! 

Štrcari zauzmu svoja mjesta i metnu otku 
u svako vitlo. Štrcari odredjeni k prvomu vitlu 
naviju na mlaznicu svoju ciev. 

S vitlom trkom stupaj! 

Štrcari sa prvim vitlom stanu kod cievaša, 
razviju potrebnu duljinu cievi u luku i predaju 
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mlaznicu cievašu. Sada okrenu se licem u 
pravcu štrcaljke, držeći vitlo nizko stupaju trkom 
dok im je ciev položena. Tu pričekaju štrcari 
s drugim vitlom, spoje svoju ciev sa prvom itd. 
sve do štrcaljke; kraj ove položene cievine na¬ 
viju na otvor dizalice na štrcaljki i to br. 1. 
ili 3. od podvorne sile. 

Tom zgodom neka rojnik prigleđa ciev od 
mlaznice do štrcaljke, dobro nategnuv pojedini 
navoj spoja batom. 

Cievine spremte! 

Postupa se obratnim načinom. 

Odmor! 

Rad sasmotanimi komadi e i e- 
vina u kotur. 

Postupa se isto tako kao i sa nosivimi 
vitli, nu taj se način polaganja cievi ne prepo- 
ruča za to, što se cievi bez vitla za odpreme 
brzo pokvare, a za polaganja često se smotaju 
i poremete tako da se gubi mnogo dragocjena 
vremena dok se uredno polože. 

Pamti još ovo: Ustnac navija se na mlaz¬ 
nicu, a ova na cievinu. Kad štrcaljka radi na 
jednu ciev, uzmi veći ustnac a kad bi radila na 
dvie, ili kad bi se ciev potegnula na veću vi¬ 
sinu, tada nametni manji ustnac. 

Navijat spoja okreće se desnom rukom, a 
lievom se čvrsto drži uvijak. Kad se cievine sa¬ 
stavljaju ili razstavljaju, treba naročito paziti na 
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to, da se ni jedna ni najmanje nesmota, zato 
moraju svaki kraj cievine po jedan štrcar lievom 
rukom čvrsto držati. Sastavlja li samo jedan 
štrcar cievinu, onda mora nogom priečiti da se 
cievina neizvrne, ili da ju prisloni i pritisne na 
prsa. Sve navojke treba vazda drvenim batom 
čvrsto nategnuti, navinuti i učvrstiti tako, da 
nepropuštaju vodu. 

Kada se cievine povuku na ljestve ili u 
spratove, treba ih sponkama ili cievnim užem 
pričvrstiti na priečnicu, na krštenice i t. d. 
riečju gdje se može, da penjači, koji su ođre- 
djeni k cievinam upotriebe svoja cievna užeta 
ili sponke za cievine. Cievine valja što 
bolje čuvati. 

Spojevi naročito u vijci nesmiju da udaraju 
na tvrde stvari, a valja ih osobito čuvati od ne¬ 
čistoće. Kad ih treba navinuti, imadu se uvjek 
prije dobro očistiti od zemlje i pieska. Cievi se 
nesmiju po zemlji potezati (navlačiti ili smicati) 
niti stavljati preko oštrih srhova (bridova). Kad 
su pod tlakom vode. neka su se osobito pazi 
na to, da tko na njih ne stane ili koja težka 
stvar na njih nepađne. 

Polažu li se preko ruševina koje su vatrom 
ugrijane, onda valja osobito paziti da se i izvana 
često poliju a tako i na to, da se nebi ošte¬ 
tile čavli i drugimi sličnimi oštrinami. 

Ako se ipak cievina pokvari, onda se mora 
oko oštećenoga mjesta odmah omotati ocjevnica 
i čvrsto nategnuti. 
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Kad se cievina polaže u luk, tada treba 
da ovaj bude što veći i pravilniji, cievina ne- 
smije da pravi gdjegod kut. 

Oba đizalna pipca nesmiju se nigda u isti 
cas zatvoriti a kad se koji otvara ili zatvara 
mora se to polagano činiti, da se neošteti str-’ 

2? i 1/fTf- / 0jnik je dužan 11 obće 
^ d . g edatl da se cievine nepokvare, pa 

f d - *p ba 1 ® am mora da se lati posla i da 
radi. Podvorba pipaca kod štrcaljke na nje- 
fn°^ e brizi, pa zato neka pazi da za vremena 

stSjkf'bt ST” ° Ste ^' e biI ° “ 


XI. 

Vježba 


sastarnjaeom Ijestrom sa dva diela. 
penjafa ° V ° J ]je ' Stvi P° trebna dva su za rad 

Pozor! 

zapovjedi penjaČe sa L 1 2 - te izda 

K ljestvi stupaj! 

Br. 1, i 2. stupaju i stanu k sredini ljestve. 


Na rad! 

, Br ' , primi ^ orn j i dio ljestve i odnese 
ga u produljenju napried, br. 1. sastavi oba 
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diela. Kad je ljestva sastavljena, stupe oba 
broja gornjemu kraju ljestve licem prama zgradi. 

Ljestvu u vis! 

Oba broja dignu sada ljestvu i hvatajući 
napried ljestvenike stupaju prema zgradi. Čim je 
gornji kraj ljestve položen na zgradu, odmaknuti 
će dol oj i kraj ljestve dva koraka od zgrade. 

Na zapovjed: 

Popni se! 

uzpinju se, a ne zapovjed: Sidji! silaze. 

Ljestvu niče! 

Br. 1 i 2 primaknu dolnji kraj ljestve k 
zgradi i spuštaju koracajući natražke ljestvu na tle. 

Ljestvu posprem’te! 

Br. 1. razstavi ljestvu a br. 2. položi gornji 
dio ljestve uz dolnji dio. 

Na postavište stupaj! ili Ljestvu sprem’te! 

Sada se položi gornji dio ljestve na dolnji 
te oba zajedno odnesu ljestvu na penjačke tar- 
nice ili u gasilanu. 

Odmor! 

XII. 

Sastavnjača ljestva. 

sustava KSllschova. 

Sastavnjača zove se zato, što se može sa¬ 
staviti. Ova sastoji iz dva ili tri diela, od kojih 






















posljednji ima dvie upore, kojima se ljestva 
upre. Nazivi pojedinih česti ljestve jesu: l|es- 
venik. priečnica, dolnji i gornji kraj,. J > 
ključka, rupa, upore, prvi, drugi i treći dio. 

Vježba sa tri diela. 

Ljestva, koja je na penjačkih tarmcah na¬ 
tovarena, donese i položi se na zapovied »ljestvu 
odlož’te“ osovno prema stiem; prvi dio sa gore 
okrenutimi rupami, a doljnjim krajem prema 
zgradi. Na ovom leži drugi i treći dio na isti 
način, odozgor upore sa ključcima prama zgradi 

Za rad sa ovom ljestvom potrebna su 4 
penjača i jedan rojnik; ovaj prebroji penjace od 
desnoga krila prama lievomu od 1 do 4 . 

Pozor 1 

U redove desno kret! 

K ljestvi stupaj! 

Br 1 i 2. stupe k sredini, br. 3. i f 
gornjemu kraju, a rojnik kraj dolnjega kraja 
ljestve. Svi stanu licem prama ljestvi. 

Na rad! 

Jedan! 

Br. 1. i 2. prima po jednu uporu i nosi 
in • Dokle su dva koraka natražke stupali u 
pravac prve ljestve, da ključci dodju do ključke. 
Br T digne treći dio, a br. 3. drugi dio ljestve 
te ih polože u produljenju prve ljestve na zemlju 
Sada br. 1. perine prvi dio tik do sida, hr-2. 
utakne drugi dio u rupu prvoga, a br. 3. treći 
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dio u rupu drugoga. Br. 1. 2. utaknu upore 
u kljucke i zavinu kljuk. 

Sada stupi br. 1. i 2. gornjemu kraju 
ljestve a br. 3. i 4. gornjemu kraju drugoga 
diela kod upora. 

Ljestvu u vis! 

Dva! 

Svi sada dignu ljestvu i stupaju hvatajuć 
Ijestvemke prema zgradi. Cim br. 3. i 4. Jjest- 
venike već doseći nemogu, prihvate za ručke 
upora i podižu ljestvu naprieđ prama zgradi. 
Kad je tako ljestva gornjim krajem na zgradu 
prislonjena, odmakne br. 1. i 2. doljnji kraj 
ljestve 3 metra od zida, a br. 3. i 4. podnesu 
i utisnu upore blizu zgrade i sa strane od 
ljestve u zemlju. Izdaju se redom zapovjedi: 

Popni se! 

Sidji! 

Ljestvu niče! 

Dva! 

Br. 3. i 4. odalje se sa uporama od zgrade 
napned, br.l. i 2. podnesu opet doljnji kraj 
ljestve tik do zida i spuštaju iduć natražke i 
hvatajuć se ljestvenika pomalo ljestvu. Br. 3. 
i 4. prieče pomoću upora prenaglo puštanje 
sastavnjače, pa ju napokon rukom uhvate i 
polože na tle. 

Rojnik pomaže na doljnjem kraju ljestve 
bod spuštanja te mora toli kod ošovljivanja 

5 















toli kod spuštanja paziti, da se neizgubi oko¬ 
miti pravac prama stieni, što se pomoću upora 
postizava. 

Ljestvu pospremate! 

Jedan! 

Br. 1. i 2. izvadi upore, iza česa sva 
četiri broja ljestvu istim redom, kojim bje sa¬ 
stavljena, razstave, polože pojedine dielove je¬ 
dan povrh drugoga, upore ođozgor , te ju ko¬ 
načno natovare na tarnice, na što se svi okrenu 
prama rudu. 

Nazad front! 

Na postavište stupaj! 

Odmor! 

XIII. 

Vježba 

nosivom raztegačom lj oštrom. 

Za podvorbu ove ljestve potrebna su 4 
penjača, koje rojnik prebroji od desnoga krila 
prema lievomu od 1. do 4. 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K ljestvi stupaj! 

Penjači stupaju do penjačkih tarnica, br. 3. 
i 4. prihvate doljnji kraj ljestve i izvuku ljestve 
sa kola ; br. 1. i 2. prihvate gornji kraj ljestve, 
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metnu sada ljestvu svi na rame i stupaju sa 
Ijestvom prema zgradi, položiv ju gornjim 
dielom prema zgradi na tla. 

Ljestvu u vis! 

j i .4. prihvate za dolnji kraj upora, 
dignu ih do kukova; br. 3. stane desnom a 
nr. 4. Iievom nogom na podnožje ljestve. 

h , . ; ? 2 - ., di & nu gornji kraj ljestve ter 

hvatajuc ljestvemke stupaju lagano prama br. 3 
i 4. dizuc ljestvu. Kad je ovako Ijestva pos¬ 
tavljena, primi br. 1. i 2. za priečnieu smje¬ 
štenu na đoljnjem kraju ljestve, i sada sliedi 
zapovjed: 

S Ijestvom stupati! 

nasto br 3. i 4. dignu ljestvu na uporah a 
br. 1. i 2. na ručke u vis. 

Napried stupaj! 

Nazad stupaj! 

Zavoj desno ili lievo uprav ! ili Stoj! 

Kad je Ijestva na mjestu gdje ju treba 
izda rojnik zapovjed : 

Ljestvu prisloni! 

na to br. 3. i 4. pomaknu upore prama zgradi 
a br l. i 2. odmaknu doljnji kraj ljestve od 
sgrade, br. 1 .1 2. uviju zaustavne vijke u zemlju. 

Ljestvu produljte! 

Br. 1. i 2. okrenu zabijala, br. 3. i 4. 
vuku na užetu i tiem produlje ljestvu. 
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Ljestvu skratite! 

Br. 1. digne zabijala, br. 3. i 4. nategnu 
uže i spuštaju tada lagano ljestvu; br 1. i 2. 
dignu zaustavne vijke. 

Ljestvu niče! 

Sva četvorica dignu sada ljestvu njekoliko 
koraka odaljeno od zgrade. Br, 3. i 4. idu sa 
upori sada napried i postave se kao na za- 
povjed „ljestvu u vis“; br. 1. i 2. stave se 
izpod ljestve; držeći Ijestvenike stupaju zajedno 
lagano natražke i puštaju tako ljestvu na tle; 
čim je to gotovo, okrenu se br. 1. i 2. licem 
prema zgradi. 

Ljestvu na rame! 

Sva četvorica metnu ljestvu na rame i 
stupaju njom na odredjeno po rojniku mjesto. 

Odmor! 

XIV. 

Vježba 

RosenbaueroTOin raztegačom ljestrom. 

Eosenbauerova raztegača sastoji se iz dviju 
do sedam metara dugih česti, t. j. dviju lje- 
stava; obe skopčane su medjusobno tako, da 
doljnja drži dviema željeznima skobama (klanfa, 
Klammer) na gornjem kraju gornju na se po¬ 
loženu ljestvu, a gornja se takvima skobama 


69 


drži doljnje na dolnjem kraju. Obe ljestve po¬ 
ložene su vodoravno na trokutnom do 2 metra 
dugom stalku, koji se nalazi na željeznoj jakoj 
osi. Ta os utaknuta je u dva do dva metra 
visoka kotača, na kojima se raztegača vozi i 
prevaža. I sama os može se pače i mora okre¬ 
tati, kad se hoće raztegnuti ljestva. Na sriedini 
izpod pođine os imade željezno motovilo, na 
kojem je omotano uže, potrebno kod produlji- 
vanja ljestve. Na svakom kraju osi uz veliki 
kotac nalazi se željezni do 80 cm. veliki ko¬ 
tur, imajući u obodu šest drvenih držala; timi 
đržaljkami penjači, na svakoj strani osi po je¬ 
dan, okreću svoj kotur i gore spomenutim uže- 
tom osavljaju ljestvu. 

Na doljnjoj strani doljnje ljestve nalazi se 
na nju učvršćena, do 20 cm, debela, a dobro 
okovana prievornica sa dva mala do 40 cm. 
obsizuca jaka kotača, na kojih se vozi već 
osovljena raztegača. U prievornicu pri kraju 
na svakoj strani uvrtan je po jedan do 50 cm. 
dugi željezni vijak (šaraf); ovomu je glava že¬ 
ljezni kotačić, kojim se vijak u prievornici 
okreće, da ju laglje uvrta u zemlju; doljnji 
pako kraj imade tri željezna zuba, koja se ujedu 
u tlo, da pričvrste ljestvu, da ne premahne. 

Na priečnici je nadalje utvrdjeno, do 
150 cm. dugo dvokrako ravnalo, kojim se osov¬ 
ljena već ljestva na mjestu po volji okreće i 
ravna. To ravnalo s ljestvom spajaju dvie že- 





















l.jezne sapmjaže (SpreizstangeD), koje ga drže 
tako, da se ono ne može ni k ljestvi ni od nje 
pomaknuti. Na ravnalu nalazi se motovilo 
s užetom, koje je na gornjem kraju gornje 
ljestve na svakoj strani privezano zato, da raz- 
tegnutu Ijestvu drži od premaha, kako će pe- 
njač što sjegurnije na njoj raditi. 

Sve sastavine raztegače, kako sam ih tu 
naveo, spojene su medju sobom u jednu cie- 
lost pa ostaju složene sve zajedno još i onda 
kada se na raztegači radi. S timi sastavinami 
nisu spojene, ali spadaju k raztegači još dvie 
drvene na krajevih željezom okovane do sedam 
metara duge upore, koje se rabe, kad se ljestva 
diže i osavlja, te ju osovljenu drže i brane od 
premaha. Na doljnjem kraju imade svaka upora 
željezni šiljak^ kojim se utjerava u zemlju, a 
na gornjem željezni kljuk, koji se okreče i koji 
se ima utaknuti u ključku, nalazeču se na gor¬ 
njoj strani đoljnje ljestve i koji iz nutrašnje 
strane ljestve željezno pero prime i drži. 

Na trokutnom stalku vise dvie ulage, koje 
se podlažu pod visoke kotače, da se ne pomiču 
kad se ljestva razteže. 

Da se raztegača sgodno uzmogne dalje 
odpremati, uzme se 6 penjača i to: 

Broj 2} P r ednjaši |} kotačaši *>} uporaši; 

(kod malih kotača, kod velikih kotača) 
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može se raditi i sa 4 penjača, ali onda radi 
samo jedan penjač i jedan uporaš. 

! 4Sfčt==»“5a. ! 5r 

voze trnbljar ijedan °penjač ^ Uz kofii ^ a 

Na povik: 

K raztegači stupaj! 

Za to opredieljeni penjači stave se na od- 
ledjena jjm mjesta i to licem napried okrenu- 
t ra f; J k doljnjemu kraju ljestve te čekain 
na sljedeću zapovied: J ' ceKa J u 

Za odlaz spreman! 

Pređnjaši br. 1. i 2. dignu dolinji krai 
ljestve, tako da zadobije položaj ravan/ J 
Na povik: 

Napried stupaj! 

- S r ^ ro i evi . stupe zajedno lievom nogom 

S Vs' 4 ^ ,0h lj f‘™ "Obom; L 

acasi br 3. i 4. pripomažu kretanje kod oplat- 
mca i zbica velikih kotača. P 

Na povik: 

Stoj! 

Svi penjači odmah stanu. 

Odmor! 

Pređnjaši 1. i 2. izpuste doljnji a uporaši 



















5. i 6. gornji kraj iz ruku te onda svi po volji 
i udobno stanu. Poslie na povik: 

Pozor! 

Penjači se ovi stave tik do ljestve, te če¬ 
kaju pozorno na zapovied: 

Ljestvu nastav’te! 

Jedan! 

Prednjači (br. 1. i 2.) stave se pred oso¬ 
vinu^ malih kotača licem okrenutim kraju ljestve 
i drže ju u ravnom položaju. 

Kotačaši (br. 3. i 4.) podmetnu najvećom 
brzinom ulage pod velike kotače. 

Uporaši (br. 5. i 6.) pograbe svaki doljnji 
kraj upora i vuku ih kako su dugačke nazad, 
a zato su već kotačaši (br. 8. i 4.) kljuk upore 
zatakli u ključku na gornjem kraju ljestve, te 
se je zaporno pero zatvorilo, što jedan drugomu 
dojave uzklikom „dobro!“ 

Na povik: 

Dva! 

Prednjaši (br. 1. i 2.) spuste ljestvu, te 
ova dodje u kos položaj, zatim porinu joj doljnji 
kraj ka kotačem. 

Kotačaši (br. 3. i 4.) stupe izmedju ve¬ 
likih kotača k ljestvi, te omotaju konopac okre¬ 
tanjem velikoga vretena, kojim je Ijestva na 
stalak privučena. 
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Uporaši (br. 5. i 6.) podižu gornji kraj 

tfebi” "5 ma ~ “ ,is ’ 1 “"rt" r rem “ 1 » ; 

Pr ® dll J ašl ( br ; U i 2.) učvršćuju tad ljestvu 
na stalak gvozdenima klincima i uporama zato 
amjescemma s pnednjega kraja, te čvrsto zaša- 

t,jat * a * 89 -p*a 

Isto tako moraju uporaši (br. 5. i 6 1 ši~ 
ijasti kraj upora utisnuti u zemlju. 

Na povik: 

Ljestvu produlj’te! 

kotačaši (br. 3. i 4.) stupe pod ljestvu i vuku 

ne SnT tu 86 produI J' it? polako ali 
ne natrazke, dokle ne stigne zapovjed: ,,Stoj!“ 

Prednjači (br. 1. i 2.) skrbe zato, da se 
na malom motovilu ne nategne uže i da kva 
žice produljnice ljestve n a g priScu doljnje 
čvrste ljestve dobro sjednu. J J 

Zatim se uže nategne, da nebi gornji krai 
ljesl,e ' i,d ^ 

Na povik: 

Ljestvu skratite! 

Zaporno se pero što prieči, da se malo mo- 

« ,^ bl ° d , motal °’ lzvadi i ru cice, na kojima 
je produljena Ijestva na doljnjoj ležala, uzdignu 
, zatim kotačaši (br. 3. i 4.) spuste ljestvu o 
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užetu lagano dolje do najdoljnje priečniee, gdje 
Ijestva opet leći mora. 

(Ljestvom (desno — lievo) kret! 

Zaporni se vijci odvrtaju, podupirači po¬ 
dignu, te rivanjem kotača zadobije se pome- 
nuti okret 

Kotačaši uzmu u ruke ulage, te moraju 
turati samo one kotače, kamo Ijestva ima da 
se okrene, dočim drugi kotač moraju čvrsto 
držati. — Na povik: 

Stoj! 

Svi odmah stanu, upore zabodu se u zemlju, 
vijci se zavrtaju te ulage podmetnu. 

Na povik: 

Ljestvom (napried ili natrag) stupaj! 

vijci se odšarafe, upore uzdignu, te se Ijestva 
napried ili natrag riva. 

0 p a z k a. Kad se kamo okreće nastavljena 
Ijestva, onda se mora vazda paziti na vrh ljestve, da 
možebit ne prevagne. 

čim se Ijestva opet složi, moraju se vijci, upore 
i ulage svako na svoje mjesto staviti. 

Na povik. 

Ljestvu slož’te! 

Jedan! 

Kotačaši (br. 3. i 4.) stupe medju kotače, 
te izvade zaporno pero velikoga vretena. 
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Prednjaši (br. 1. i 2.) izvade vijke i ku¬ 
kice te povuku doljnji kraj ljestve malo napried. 

Uporaši (br. 5. i 6.) izvade upore, idu 
š njima natrag, dokle Ijestva ne sjedne na stalak. 

Kotačaši moraju medjutim vreteno natrag 
okretati. 

Dva! 

Prednjaši (br. 1. i 2.) podignu ljestvu u 
vodoravan položaj. 

Kotačaši izvade upore iz ključke, te jih 
stave uz pomoć uporaša (br. 5. i 6.) na ljestvu. 
Ulage se objese na opredieljene za to kukice, 
te prednjaši ljestvu spređa spuste, da dodje u 
kos položaj 

Na. povik: 

Za odlaz spreman! 

Prednjaši stave se kraj ljestve svaki na 
svoje mjesto i podignu doljnji kraj, te svi ovi 
penjači licem okrenutim napried a jednom ru¬ 
kom. na ljestvu položenom čekaju na zapovieđ. 

Na povik: 

Stupaj! 

Ljestva se vuče, a na povik: 

Odmor! 

Ljestva se sprieda dolje spusti, i penjači 
se stave u red po volji; nesmije ipak nijedan 
svoga mjesta pri ljestvi ostaviti. 
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U slučaju nužde ili kada tek za pokus 
samo dva penjača postave ljestvu, ne može se 
dati potanka zapovied. 

Valja ipak primjetiti, da se ulage ne metnu 
natrag već pred velike kotače, a ostalo će dva 
dobro uvježbana penjača po vježbi za 6 penjača 
znati već lahko sami odrediti. 

Probitci opisane ljestve: 

1. Ljestva je na kolih učvršćena; dakle to 
j£ stroj, koji se ne dieli na komade. 

2. Ljestva je jako lahka, s toga ju može 
i manje penjača na udaljenije mjesto ođpremiti. 

3. Mogu ju u red staviti i njom raditi da¬ 
pače i slabiji penjači, jer je posve jednostavna. 

4. Kad je već postavljena, može se uvesti 
i u posve malen prostor, te se može posve 
lahko okretati kamo već treba. 

XV. 

Vježba 

SclimaloToni izbavnom raztegacom. 
Nastup! 

Za podvorbu ove ljestve potrebno je 5. 
penjača i jedan rojnik. Penjači nastupe u udvojen 
red sa lieve strane ljestve. Rojnik prebroji pe- 
njače od desnoga krila prema lievomu od 1 do 5. 
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Pozor! 

U redove desno kret! 

K ljestvi stupaj! 

Svi izkorače i stanu br. 1. i 2. kod prvih 
kotača, br. 3. i 4. kod zadnjih kotača, br. 5. 
kod ravnala iza ljestve. 

Posjedaj! 

Rojnik sjedne na prednje sjedalo uz vozara, 
br. 1. i 2. 3. i 4. stanu na nastupe sa obijuh 
strana, a br. 5. na lievu stranu vstražnjega sjedala. 

Odsjedaj! 

Svi se postave kao što su prije stajali. 

Ljestvu voziti! 

Br. 1. i 2. prihvate rudo, br. 3., 4. i 5. 
turaju straga na ravnalu. Iza raznih potrebnih 
okretaja sliedi zapovjed : 

Ljestvu u pripravu. 

Jedan! 

Br. 1. i 2. izmiene rudo, br. 3. i 4. pre- 
metnu ručne svietiljke na kvačce, nalazeće se 
na sredini ljestve, br. 5. stane uz ravnač i stavi 
kod otvorenoga zavora i zasrednika prednjih ko¬ 
lica ljestvu u vrpcu komilu pa nategne zavor. 

Dva! 

Br. 1.-i 2. paze, da zabijala gornje 
ljestve dobro stoje, te ako je ljestva na mjestu, 
na kojem se postaviti ima, izvuku br. 3. i 4. 
priečnice i spuste zaustavne vijke. Br. 1. i 2. 
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podlože ulage pod Jkotače sprieđa, a br. 3. i 4. 
straga, 

Ljestvu nastavke! 

Jedan! 

Br. ** v .* ^ stupe na nastupe i nastave 
postavne ručice na postavno vreteno, br. 3. i 4. 
stupe takodjer na nastupe. 

Dva! 

Sva četiri broja tjeraju sada vreteno u 
pravcu praraa ljestvi i to prarna strieljici, koja 
je na ljestveniku narisana. Čim je na ljestvi 
uzlaz omogućen, padne samo djelujuće v zabijalo. 
Tim se daljnje tjeranje onemogući. Želi ii se 
ljestva bolje osoviti, digne br. 1. zapor vretena, 
i diži ga tako dugo, dok je ljestva sasvim osovljena. 

Ljestvu produljte! 

Jedan ! 

. v ® r * 3. i 4. nategnu zaustavne vijke na 
pnecnicah, ako su iste izvučene bile, nu ipak 
ne tako jako, da bi se prednji kotači dizali. 
Br. 1. i 2. nametnu dizalne ručice na dizalno 
vreteno. 

Dva! 

Sva Četiri broja okreću dizalno vreteno; 
cun se čuvne znak zvončića, mora se okretanje 
odmah obustaviti , zapinjač otvoriti, te tako 
dugo nazad okretati, dok zabijala sjednu na 
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priečnicu ljestve; našto se zapinjač opet uloži- 
br. 2 digne zasređnik. 

Popni se! 

Ođređjeni cievaš popne se te odtisne nogom 
nastup dolje; za cievašem uzpinju se drugi 
penjači najviše tri. 

Sidji! 

Cievaš okrene nastup i zabijala kod pro¬ 
laza na doljnju ljestvu i silazi. 

Ljestvu skratite! 

Dva! 

.. ? r ‘ * 4- dignu sada ljestvu, da se 

zabijala priečnicam uklone, i spuste gornju 
ljestvu lagano. 

Jedan! 

v Bi*« 1- i 2. oduzmu dizalne ručice i pri- 
cviste ih na stalak. br. 2. spuste zasređnik. 

Ljestvu složte! 

Dva! 

Br. 2. otvori zapinjač postavnoga vretena; 
br. 1. potegne čunj sa unutarnje strane po¬ 
stavnoga vretena nalazecega se zapora kod prvih 
okretaja nazad; svi zajedno puštaju lagano 
ljestvu, dok ova na stalak legne, te oduzmu 
ručice postavnoga vretena i pričvrste ih na stalak. 

Jedan! 

Br. 3. i 4. dignu zaustavne vijke i porinu 
pnečnice u prvobitni položaj; br. 1. i 2. oduzmu 
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ulage izpod priednjih a br. 3. i 4. izpod zadnjih 
kotača i spreme ih na mjesta. Br. 1. i 2. iz- 
miene rudo, br. 3. i 4. smjeste ručne svie- 
tiljke na priednju stranu ljestve, a br. 5. otvori 
zavor. 

Svi se sada okrenu licem prema rudu. 

Nazad front! 

Na postavište stupaj! 

Odmor! 

Opazka. Osobita se opreznost preporuča, kad se 
vozi postavljena Ijestva, bez produljenih gornjih die- 
lova ljestve; ujedno mora zasrednik, koji se nalazi pod 
prieđnjim trapom, otvoren biti. Imade li se postavljena 
Ijestva dalje odpremiti, potrebno je, da se natražke nagne 
da zadobije 2 /s pravokuta, tako da se prenese težina 
ljestve na zadnje kotaee, te se tim pospieši laglja vožnja. 

Ako se Ijestva po nejednakom tlu vozi, nužđno je 
da se ravnalom, nalazeeim se međju velikima kotačima, 
ljestvi vazda ravan položaj dade, nu samo kod otvore¬ 
noga zasređnika. 

Osobita opreznost preporuča se kod zavoja u ulieah 
prigodom vožnje. 

Za izbavnoga juriša, odnosno kod prislona ljestve 
na zgradu, valja paziti, da Ijestva zadobije potrebnu 
osovmu, na što se gornje ljestve po potrebi produlje. 

U slučaju pogibelji pospješi se brzina izbave time. da 
br. 3. i 4. mogu, kada br 1. i 2. ljestvu nastavljaju, 
mm je Ijestva polovični pravokut dobila, ovu odmah 
i produljiti; ovo posljednje je potrebno zato, da Ijestva 
premah nedobije. 

Za slučaj, osobito u uzkih ulieah, gdje se nemože 
ijestva pravilno na zgradu prisloniti, primakne se Ijestva 
po duljini zgrade, te čim je postavljena, nagne se (desni 
ili lievi) kraj kod otvorenoga zasređnika i dignutih zau- 
stavnih vijaka na ravnalu prema zgradi, tako da kuka, 
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nalazeća se na gornjoj ljestvi u prozorni otvor uđje; na 
sto se gornja Ijestva po potrebi niže spusti. Kuka zakva¬ 
čiti če se čvrsto u prozor; tim je sigurni spoj sa Ijestvom 
i zgradom postignut 

Za vožnje, osobito niz brdo, imati će na stražnjem 
sjedalu lievo sjedeći br. 5. pritegnuti zavor. Osobito 
se mora paziti na to, da zasrednik bude vazda otvoren, 
im prije nego se tko uzpinje na ljestvu, ima se zasrednik 
dići i zatvoriti, jer se tim postigne čvrst i siguran po¬ 
ložaj. ljestve. 

Postavne i dizalne ručice imađu se uvjek umetnuti 
na postavno i đizalno vreteno tako, da budu držala istih 
gore okrenuta. 

Posije svršene uporabe ima se Ijestva pomno raz¬ 
gledati, da nije možebiti koji dio oštećen, osobito kuke 
gornjih ljestvenica. Sustav opisane mehaničke izbavne 
ljestve vrlo je jednostavan; tu mogu u potrebi i 4 pe- 
njača uspješno posluživati, nu kao kod svakoga meha¬ 
ničkoga stroja, valja paziti na to, da budu ležaji (Lager), 
gonila (Gretriebe) i vijci (Spindeln) vazda čisti i dobro 
namazani. Preporuča se fino strojno ulje. 


XVI. 

Vježba 

krovnjaeoiu Ijestvom gradaekoga sustava. 

Krovnjača sastoji se iz 3 do 4 diela običnih 
Ijestava, od kojih prvi dio ima željezan pre- 
vjesnik. Na dolnjem kraju imade svaka ljestve- 
niea rupu, u koju se utakne druga i t. d. a 
kroz rupu se provuče željezna šipka. 

Za rad potrebna su 4 penjača i jedan 
rojnik. 


6 
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Rojnik prebroji penjače od desnoga krila 
prema lievomu od 1 do 4. 

Krovnjaca položi se sa desne strane uz 
raztegaču ili sastavnjaču Ijestvu; kad je ova 
postavljena, izda rojnik zapovjed : 

Pozor! 

Kvačac odapni! 

Krovnjači stupaj! 

S krovnjačom popni se! 

Br. 1. uzme prvi dio, na kojem je pre¬ 
vjesnik i popne se do krova. Kad je došao na 
mjesto, zakvači se kvačcem o priečnicu ljestve 
na koju se je popeo. 

8ađa položi svoj dio ljestve na krov i po- 
nne ju na kotačiću u pravcu sljemena. Br. 2. 
popev se # drugim komadom ljestve, preda 
ga br. 1. i drži doljnji kraj, dok ga br. 1. 
sastavi. Br. 3. popeo se je 3 komadom i preda 
ga br 2. Medjutim je br. 1. sastavljena dva 
komada porinuo više i sastavi pomoću br. 2. 
i 3 komad, a tako po potrebi još i 4 komad. Kad 
je tako Ijestva sastavljena, porine br. 1. sa¬ 
stavljenu Ijestvu preko sljemena i okrene ovu 
k sebi tako, da mu desna ljestvica krovnjače 
rtodje tik desnoga Ijestvenika ljestve, na koju 
se je popeo, i sada povuče krovnjaču prema 
dolje, da joj se prevjesnik zatakne na sljeme 
ki ova. bada se br. 1. popne tielom sagnutim 
prema krovu do sljemena, sjedne licem okre¬ 


nutim prama požaru i zakvači se kvačcem na 
prvoj željeznoj priečnici krovnjače. Br. 2. i 3. 
popnu se isto tako za njim i zakvače se raz¬ 
mjerno odaljeno od br. 1. o priečnicu kro¬ 
vnjače. Br. 4. donese cievinu sa mlaznicom, 
preda ju br. 3., ovaj br. 2. a br. 2. br. 1. 
Br. 2. svakako neka bude trubljar, koji će dati 
znak „vodu đaj“ ili „vodom stoj“ i t. d. 

Nazad! 

Cievina se dodaje istim načinom nazad, 
svi silaze sa krovnjače. 

Br. 1. postaviti će se u prvobitni stav na ljestvi, 
na . k°j°j se je uspeo, zakvači se kvačcem o 
priečnicu ljestve, i porine krovnjaču od sljemena. 

v Cim se je prevjesnik sljemenu Uklonio, 
spušta oprezno krovnjaču; razstavljajuć pojedine 
dielove ljestve dodaje ih br. 2. a ovaj 1 dalje 
do zemlje i silaze, te se postave u prvobitni stav. 
Kvačac na spremu! 

Krovnjaču spremte! 

Penjači odnesu sada Ijestvu na penjačke 
tarnice ili u gasilanu. 

Odmor! 

Tko protivno tomu postupa i pravi „bra- 
voure“, tko na krovnjači stoji, po njoj preska- 
kiva itđ., taj se baca u pogibelj, a to ne valja 
i zabranjeno je u svih vatrogasnih đružtvih. 
Takov penjač, prekršitelj ove obćenite odredbe, 
ima se bezuvjetno zaptnim putem kazniti. 
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XVII. 

Vježba. 

krornjačom ljestrom varaždinskoga 
sustava. 

Ova ljestva sastoji se iz 4—5 đielova običnih 
ljestava, od kojih svaki dio imade u sredini 
učvršćen željezni mali prevjesnik, koji se može 
postrance gibati; jedan dio i to zadnji, imade 
kuke na gornjem kraju, po naliku kukače; taj 
dio zatakne se preko sljemena. 

Ljestve polože se na tlo kao u sastavnjače. 

S krovnjačom popni se! 

Uzme svaki penjač jedan komad, te se uz- 
pmje na raztegači ili sastavnjači i nosi svoj 
komad krovnjače. 

Br. 1. rine prevjesnik pod criep, držeći 
ljestvu osovljenu na jednu Ijestvenicu (desnu) 
na dolnjem kraju, prevrne opet ljestvu tako, 
da se prevjesnik za krovnu letvu zakvači. Br. 2. 
mu pruzi drugi komad, s ovim ide po položenoj 
ljestvi dalje gore, pričvrsti drugu ljestvu itđ 
do vrh krova, gdje se zadnji komad ljestve 
kukama preko sljemena zatakne. 

Penjači nazad! 

Oduzima se jedan komad za drugim počam 
od vrha krova prama dolje, te dodaje taj komad 
penjač penjaču i š njim silazi. 
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Ljestve spremte! 

Posprema se ljestva na penjačke tarnice. 

Nazad front! 

Na postavište stupati stupaj! 

Odmor! 

XVIII. 

Vježba 

kukačom ljestTom. 

Ljestva kukaca kakova se u našoj domovini 
rabi, građačkoga je sustava i na svjetskome 
glasu radi svoje praktičnosti. Važno je to po¬ 
magalo ne samo za vježbu, da se penjači priuče 
popeti se u najvišje spratove zgrada, već je za 
juriš prigodom požara, kad su stube i hodnici 
u plamenu ili napunjeni silnim ugušivim dimom, 
a u sobah se nalaze ukućani u pogibelji ži¬ 
vota, jedino sredstvo, da se nesretnikom brza 
pomoć pružiti može. 

Ta ljestva sastoji se iz dviju ljestvenica 
(lojtrenica) 12 priečnica (prljak, ljestvić, lojtrić) 
i 2 željezne kuke, koje su zavinute kano da su 
polovina od kolobara, te su obe zajedno na 
vršku čvrsto spojene željeznom tankom prieč- 
nicom. Priečnice, od kojih je gornja prva že¬ 
ljezna, broje se: prva do dvanaeste. 
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1. Penjanje na jednoj ljestvi. 

Ljestva se ta stavi dva koraka pred pro¬ 
zorom, na koji se treba popeti, okomice polo¬ 
žena na zemlju prama stieni, a kuke imadu 
biti odozgor. 

Pozor! 

Kvačac odapni! 

K ljestvi stupaj ! 

Penjač stupa k ljestvi, postavi se u „đesno- 
kret“ k njoj, staviv petu k peti pred trećom 
priečnicom. 

Na mah! 

Ljestvu u vis! 

Jedan! 

Penjač stavi lievu nogu na jedan korak 
lievo na stranu do pete priečnice, sagne se i 
prime ljestvu za 3. i 5. priečnicu, 3. desnom a 
5. lievom rukom. 

Dva! 

Digne ljestvu preda se nad glavu; sad je 
položena razito, a okomice k stieni; kuke obr¬ 
nute dolje. 

Ljestvu prisloni! 

Jedan! 

Penjač sastavi desnu s lievom nogom i ovom 
onda korači jedan put lievo na stranu. 

Dva! 

Upre ljestve doljnji kraj k zidu i stavi se: 

Tri! 
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,,Lievo-kret“ sastaviv pete zajedno pod 
ljestvu, te položi ruke na Ijestvenice pred 
trećom priečnicom tako, da je ljestva osovce 
nad njim okrenutih kuka dolje. 

Četiri! 

Uzpravi ljestvu koračiv četiri koraka, zatim 
položi ljestvu u cieloj dužim k stieni. 

Pet! 

Ljestve doljnji kraj odmakne dvie stope 
od stiene i položi si ruke niz tielo. 

Ljestvu zatakni! 

Jedan! 

Penjač prihvati lievom rukom 8 priečnicu, 
desnom desnu ljestvenicu 1 • stopu niže, pritisne 
ljestvu čvrsto k zemlji i odmakne vrh ljestve 
od stiene. 

Dva! 

Digne ljestvu tako visoko, da su kuke 
više od pozorne podprsnice. 

Tri! 

Okrene ljestvu oko desne Ijestvenice tako, 
da su kuke okrenute k stieni, te zatakne ljestvu 
u prozor i povuče ju na lievu stranu prozora. 
Na to penjač spusti ljestvu i stane tik pred njom. 

Popni se! 

Jedan! 

Penjač primi desnom rukom 9. priečnicu 
i klekne desnim koljenom na najdoljnju priečnicu. 
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Dva! 

Lieva noga stavi se uz desno koljeno • 
lievom rukom zahvati se 8. priečnica. Sad slieđe 
mah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; na 10. biti će 
heva noga na 4. priečnici, a lieva ruka na 
hevoj kuki; na mah 11. stavi se desna noga 
na 4. priečnicu uz lievu nogu. 

Zakvači se! 

ledan! 

i Tielo uzpravi se tako visoko, da pojasni 
kvacac dodje iznad prve priečnice, pa se taj 
onda glasno da^ se čuje na nju zatakne. Ako 
radi više penjača, dobro se je ovo izvelo onda, 
kad se od svih kvačaea čuje samo jedan udarac. 
Dva! 

Desna noga makne se sa ljestve u četvrt- 
nom kretaju desno tako, da tielo visi o po- 
jasnom kvačcu, upiruć se u lievu nogu; lieva 
ruka premetne se preko kvačca; obe su ruke 
proste. 

Izkvači se! 

Jedan! 

Penjač napravi „lievo front“ k stieni, 
prime se lievom rukom za lievu kuku i stavi 
desnu nogu do lieve. 

Dva! 

Penjač desnom rukom stisne kvačac i 
otvori ga, te se izkvači i desnu ruku na desnu 
kuku stavi. 
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Udji! 

Jedan! 

Penjač izkorači lievom nogom do 2. prieč¬ 
nice i stavi lievu nogu na prozornicu, ostaviv 
težu tiela na ljestvi. 

Dva! 

Tielo se pomakne na prozornicu, kano da 
zajašij a desnu nogu izvadi iz ljestve. 

Tri! 

Penjač lievom nogom stupi u zgradu i po¬ 
vuče desnu nogu kroz prozor, te se stavi ljestvi 
front prama prozoru. 

Odmor! 

Pozor! 

Izadji! — Jedan! 

Penjač stavi desnu nogu iz prozora i sjedne 
se na prozornici. 

Dva! 

Desnom rukom prime se desna, lievom 
lieva kuka, desna noga stane na drugu prieč¬ 
nicu, težina se tiela prenese desnom nogom na 
Ijestvu. 

Tri! 

Penjač sada povuče i lievu nogu sa pro- 
zornice te stane obima nogama na 4. priečnicu. 

Sidji! 

Jedan! 

Penjač stupi desnom nogom na 5. prieč¬ 
nicu, a desnom rukom primi prvu priečnicu. 
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Dva 

Lieva noga đodje na 6. priečnicu a lieva 
ruka na 2. Sad dođju mah 3, 4, 5, 6, 7, 8- 
kod^ovoga se nalazi lieva noga na iiajdoljnjoj 

Na mah 9. desno koljeno dodje uz lievu nogu 
a desna ruka na 9. priečnicu. 

Na mah 10. lieva noga i ruka maknu se sa 
ljestve. 

Na mah 11. to učine i desnim koljenom i 
desnom rukom. Penjač stane pred svojom 
Ijestvom kao na povik „pozor“. 

Ljestvu iztakni! 

Jedan! 

Penjač primi desnom rukom lievu Ijes- 
tvenicu, a hevom ljestvu iznutra na 10. priečnici. 

Dva! 

Ljestva se okomice digne, te penjač stupi 
korak natražke i okrene kuke od stiene vrh 
glave. 

Tri! 

Spusti ljestvu oprezno k zemlji i nasloni 
ju na stienu; doljnji kraj dvie stope ođalieno 
od stiene. 

Ljestvu odmakni! 

Jedan! 

Penjač upre ljestvu čvrsto na stienu, dr¬ 
žeći Ijestvenice obima rukama. 
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Dva! 

Iduć natražke spušta ljestvu nada se upiruć 
joj doljnji kraj čvrsto k zemlji, da mu nepre- 
mahne do 3. priečnice; noge si odmah sastavi. 

Tri! 

Napravi „desno kret“; lievom rukom pri¬ 
hvati 5. priečnicu, a desnom 3., desnu nogu 
stavi uz lievu. 

Četiri! 

Izkorači desnom nogom desno na stranu, 
digne ljestvu vrh glave tako, da ljestva sasvim 
ravno u prevjesu leži 

Pet! 

Penjač sastavi lievu nogu s desnom a ovu 
onda stavi dalje desno. 

Ljestvu položi! 

Jedan! 

Penjač položi ljestvu preda se na tle. 

Dva! 

Penjač spusti ljestvu, upravi se i primakne 
lievu nogu desnoj i stavi se u propisani stav. 

Od ljestve desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Kvačac na spremu! 

Odmor! 

Kad je penjač „na mah“ u tom uvježban, 
mogu se dati sliedeće zapovjedi na vježbu: 
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Pozor! 

Kvacac ođapni! 

K ljestvi stupaj l 
Ijestvu u vis! 

Ljestvu prisloni! 

Ljestvu zatajeni! 

Popni se! 

Zakvači se! 

Izkvači se! 

Udji! 

Odmor! 

Pozor! 

Izadji! 

Siđji ! 

Ljestvu iztakni! 

Ljestvu odmakni! 

Ljestvu položi! 

Od ljestve desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Kvacac na spremu! 

Odmor! 

2. Penjanje na više ljestava! 

Penjači stave se u udvojen red, i tako 
budu porazđieljeni. Ljestve se polože ovako: 
Ljestva 1. kao kod penjanja s jednom ljestvom: 
Ijestva^ 2. iza br. 1. i to tako, da njezina treća 
pnecmca đođje u pravac kuke ljestve br. 1; 
isto tako od ljestve 3 prama 2. 
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Pozor! 

Kvačac odapni! 

U redove desno kret! 

K ljestvi stupaj! 

I podju odmah sva trojica „držanjem 
lievo“ svaki k svojoj ljestvi. Došavši u pravac 
3. priečnice, naprave desno front i stanu u 
propisani stav. Valja primjetiti, da se posljednji 
brojevi imađu uviek po prednjih ravnati tako, 
da svi, koliko se najviše može, u isti čas i je¬ 
dnako primaju i kreću se. 

Po broju ! 

Ljestve u vis ! 

Svaki broj učini po propisu na mah 1. i 2. 

Ljestve prisloni! 

Eadi se na 5. mahova samo br. 1. na mah 
1. stupi korak lievo na stranu, a br. 2. i 3. 
„držanjem lievo“ u jednakoj visini s br. 1. 
prama stieni; ostala 4 maha izvodi se jednako. 

Prvu Ijestvu zatakni! 

Eadi br. 1. u 3 maha; 2. i 3. stoje pred 
svojima ljestvama. 

Popni se! 

Eadi br. 1. po propisu. 

Zakvači se! 

Eadi u 2 maha. 

Drugu Ijestvu zatakni! 

Mah 1. Br. 1. prihvati obima rukama za 
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kuke ljestve broja 2., koji mu pripomogne. 
Kuke su okrenute br. 1. 

Mah 2 Br. 1. digne Ijestvu tako visoko, 
da joj se kuke uzmognu zataknuti u gornji prozor. 
On pri tom nutarnju Ijestvemcu spušta na pro- 
stom desnom bedru i nozi. Kuke imadu se u 
lavnom pravcu sa stienom i nad glavom držati. 

Mah o. Zatim se okrenu kuke k prozoru i 
dobro unj zataknu; gornja ljestva imade tik do 
prve i okomice visjeti tako, da Ijestvenice budu 
u jednakoj daljini od stiene a da ljestva ne- 
buđe možda položena po kakvom predmetu koji 
je na stieni. 

„„ h , K ^ Ijes * vu . 3- digne u vis br. 1., imade 
se br. 2. postaviti pred Ijestvu br. 1 . 

Izkvači se! 

Izvodi br. 1. po propisu. 

Popni se! 

Mah 1. Br. 1. stupi desnim koljenom na 
najdoljnju pneemcu ljestve br. 2. i prihvati 
desnom rukom 9. priečnicu; Iieva mu ruka i 
heva noga ostanu na ljestvi br. 1. nu teža mu 
se tiela nalazi na ljestvi br. 2. Sada br. 2. radi 
ipah 1 Mah 2. izvode oba broja kao u mahu 
a isto tako sliedece: 

mahove 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Pe- 
njaci stanu na četvrtu priečnicu. 

Sad sliedi zapovjed: 

Zakvači se! 
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Br. 1. i 2. zakvače se. 

Treću Ijestvu zatakni! 

Mah 1. Br. 2. prihvati Ijestvu 3., koju 
mu br. 3. digne. 

Mah 2. JRađi se kao po mahu 2. 

Mah 3. Ljestvu tu prihvati za kukebr. 1., 
digne ju na treći kat i zatakne ju propisno. 

Izkvači se! 

Popni se! 

Br. 3. čim je ljestva 3. došla u visinu, 
stupi pred ljestvu br. 3. 

Propisane mahove imadu izvoditi sva tri 
penjača zajedno. 

Udji! 

Sva tri ulaze propisno. 

Odmor! 

Pozor! — izadji! 

Izadju i ostanu na 4 priečnici. 

Sidji! 

Mah 1. Sva tri penjača stupe desnom no¬ 
gom na petu priečnicu. Mahovi 2, 3 do 9 iz¬ 
vode se kao po propisu, samo se imade paziti 
na to, da se čine u isti čas. 

Mah 10. Lievom nogom stane na 4 
priečnicu doljnje ljestve a desnom rukom pusti 
ljestvu. Mah 11. Desna ruka spusti gornju 
ljestvu, a desna se noga stavi k lievoj. Br. 3. 
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stavi i desnu nogu na zemlju i spruži ruke 
niz tielo. 

Zakvači se! 

Br. 1. i 2. zakvače se. 

Treću Ijestvu iztakni! 

Mah 1. Br. 1. prime lievom rukom pređ- 
posljednju priečnicu iznutra, a lievu ljestvenicu 
desnom rukom. 

Mah 2. Br. 1. odigne Ijestvu 3. tako 
s prozora, da se kuke mogu okrenuti, i onda 
okrene Ijestvu s kukama iznad svoje glave 
tako, da budu u ravnom pravcu sa stienom. 

Mah 3. Br. 1. spušta tu Ijestvu oprezno 
u rukuh, pazi na br. 2., da ovoga njom ne- 
udari u glavu ili rame, te pazi takodjer na to, 
da ljestva nepremahne. Da tomu pređusretne, 
ne daje kukama stici iznad glave a lievu ljest¬ 
venicu spušta niz desno bedro uz nogu. Br. 2. 
prihvati Ijestvu i radi kao br. 1. u prijašnjem 
mahu. Br. 3. stavi Ijestvu na zemlju i postavi se 
pred nju. 

Izkvači se! 

Sidji! 

Broj 1. i 2. silaze zajedno na mah 1 do 11. 

Zakvači se! 

Izvodi br. 1. 

Drugu Ijestvu iztakni! 

Biva isto kao i kod 3. ljestve. 
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Izkvači se! 

Sidji! 

Prvu Ijestvu iztakni! 

Izvodi br. 1. u 3 maha. 

Ljestve odmakni! 

Sva 3 izvedu 5 mahova. 

Ljestve položi! 

Od Ijestava desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Svi se postave u vod, kako su prvobitno 
stajali. 

Kvačac na spremu! 

Odmor! 

Ako se drži vježba bez maha, onda sliede 
zapovjedi ovako: 

Pozor! 

Kvačac odapni! 

K Ijestvam stujpaj! 

Ljestve u vis! 

Ljestve prisloni! 

Prvu Ijestvu zatakni! 

Popni se! 

Zakvači se! 

Drugu Ijestvu zatakni! 

Izkvači se! 

Popni se! * 

hakvaČi se! 

Treću Ijestvu zatakni! 

Izkvači se! 


7 
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Popni se! 

Udji! 

Odmor! 

Pozor! 

Izadji! — Sidji! 

Zakvači se ! 

Treću Ijestvu iztakni! 

Izkvači se! 

Sidjil 

Zakvači se! 

Drugu Ijestvu iztakni! 

IzkvaČi se! 

Sidji! 

Prvu Ijestvu iztakni! 

Ljestve odmakni! 

Ljestve položi! 

Od Ijestava desno kret! 

Na postaviŠte stupaj! 

KvaČac na spremu! 

Odmor! 

3. Vježbe penjanjem za juriša i 
izbave. 

Penjanje u više spratova sa tri ljestve. — 
Bez povika: 

Tri penjača u treći kat — stupaj! 

Sva tri penjača izvadjaju propisno po Vjež- 
bovniku svoj rad tako, da br. 1. ulazi u treću 
br. 2. u drugi a br. 1. u prvi kat. 


99 


Penjači nazad! 

Svi silaze obratno nazad. Ovdje se pripo- 
minje, da pojedinu Ijestvu smije samo jedan pe¬ 
njao obteretiti. 

Penjanje na više spratova na dvie ljestve 
ostaje u bitnosti onako kao što je navedeno u 
prijašnjoj vježbi; može se uzpinjati i na jed¬ 
noj ljestvi u više spratova, nu to se sa gle¬ 
dišta sigurnosti te izkustvom strukovnjaka ne- 
preporuča, jer se je takova vježba pokazala cesto 
pogibeljnom. 

XIX. 

Vježba izbavnicom 

sustava Bauera Reichenberžkoga. 

Izbavnica je 3 metra široka od 18 do 24 
metra dugačka plahta od debela platna iz ja- 
đrenine, a ima na postranih krajevih ručke od 
užeta. Na gornjem kraju pričvršćena je na 
drvenoj priečnici, koja se skapčajakimi remeni 
s posebnom priečnicom. Za podvorbu toga iz¬ 
bavila potrebno je 6 penjača i jedan rojnik. 
Izim izbavnice potrebne su 2 do 3 kukače 
ljestve, kojima se radi, kako to Vježbovnik pro¬ 
pisuje. 

Pozor! 

Bojnik prebroji penjače od desnoga krila 
prama lievomu od 1 do 6. 

* 
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U redove desno kref! 

K izbavnici stupaj! 

Izbavnicom u prvi, drugi ili treći sprat! 

Br. 1. i 2. a po potrebi i br. 3. popnu 
se u označeni sprat Kad su na mjestu, spu¬ 
stiti će svoja izbavna užeta, kvačac napried, 
kroz prozor na tlo; br. 3. i 4. odnosno 5. pri- 
kopče užeta na priečnice izbavnice, na što br. 3. 
izda povik ,,u vis!“ br. 1. i 2. povuku sada 
izbavnicu do prozora, na kojem se ova ima 
pričvrstiti. Oim je ova gore, prihvati br. 1. iz¬ 
bavnicu, dok je br. 2. priečnice ove kroz pro¬ 
zor unutar provukao, a sada oba zajedno prieč¬ 
nice izbavnice remeni prikopče. Kad su gotovi, 
izdati će br. 1. glasno povik „pozor!", na 
što br. 3. i 4., 5. i 6. razviju izbavnicu, po¬ 
vuku ju za polovinu pravokuta od kuće i drže 
napeto za ručke. 

Sada će br. 3. dati doglas „dobro!"; dok 
taj doglas nije uzsliedio, nesmije se nitko po 
izbavnici spuštati, a doglasi neka se davaju 
trubljom, bučkom ili zviždalom. Bojnik, koji 
neka stoji u sredini doljnjega kraja izbavnice, 
pazi : da se izbava.đo potankosti propisno iz- 
vađja. Oim su medjusobno znakovi dani, spu¬ 
štati će br. 1. i 2. spasavajuću se osobu, nogama 
napried, u izbavnicu, koju br. 3. i 4. dolje primu, 
ter kad su br. 5. i 6. izbavnicu spuštali, dignu 
spašenu osobu i uklone sa izbavnice. 
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Za bure i vjetra nesmije izbavnica ostati 
sasvim otvorena, već se moraju spone do preko 
polovice prama gore skopčati. 

Prigodom vježbe neka se pazi, da penjači 
svoje orudje prije nego li se spuštaju, odlože. 

Na doglas: 

Nazad! 

Br. 1. i 2. ođkopčaju remenje priečnica 
i spuštaju izbavnicu na penjačkih užetih na tlo, 
br. 3. i 4., 5. i 6 slože opet izbavnicu, br. l! 
i 2., pospreme kukače ljestve i sada svi za¬ 
jedno pospreme izbavila onim redom, kako su 
ih prije priredili t. j. dopremili. 

Odmor! 

Izbavnicom neka se nevježba za kiše niti na 
vlažnom tlu; jer se mora čuvati od vlage, a sva¬ 
kako neka ju se drži u suhoj i zračnoj prostoriji, 

XX. 

Vježba izbavnicom običnom. 

Izbavnica je 950 milimetara široka a veoma 
duga vreća od debela platna jadrenine; ima na 
gornjem kraju drvenu ili željeznu obravnicu, 

0 kojoj je svezana jakim užetom i kojom se 
objesi o prozor tako, da se obravnica utakne 
u nutarnju stranu prozornika a izbavnica visi 
do tala. 
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Na priednjoj strani ima izbavnica po cieloj 
duljini više rupa, kroz koje je provedeno de¬ 
belo uže; to zato da spuštani čovjek imade 
zraka za disanje i ako je izbavnica preduga, 
da kod jedne od rupa, gdje treba, uzmogne 
odmah izaći ili se spuštena stvar izvaditi. 
Izbavnica ima po strani i to po cieloj duljini 
lievo i desno ručke od užeta, za koje ju va¬ 
trogasci drže i napinju. Da spuštena stvar ili 
osoba ne udari o tlo, mora se doljnji kraj ponješto 
dići, po potrebi zavinuti i polagano popuštati. 

I malo posudje može se u izbavnici spu¬ 
stiti, nu veliko spušta se obično samo po iz- 
bavnici izvana, pa i tada uz pripomoć penjačkoga 
užeta. 

Izbavnicu dvori 7 penjača. 

Pozor! 

K izbavnici stupaj! 

Br. 1. i 2. stupe k odredjenu za izbav¬ 
ljenje prozoru i spuste dolje uže. Br. 8. i 4. 
donesu pod onaj prozor izbavnicu, br. 3. odrieši 
remenje; br. 4. objesi i učvrsti ju o kvačcu 
penjačkoga užeta. 

B. 1. i 2. povuku izbavnicu gore na prozor. 
Br. 3—6 povuku ju za polovinu pravokuta od 
kuće i drže za ručke. Br. 7. digne sa tla onaj 
višak, za koji je izbavnica dulja nego li je prema 
visini kuće trebalo; na sgodnom mjestu otvori 
se luknja. 
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Br. 3. drži čvrsto obravnicu; br. 2, pri¬ 
vodi i pripravlja na prozornici onoga čovjeka, 
koji se ima spustiti izbavnicom. 

Br. 1 uvjeri se, da li br. 2—7 izbavnicu 
dobro i ravno drže. 

Na povik: 

Pozor! 

Spusti se u izbavnicu izbavljenik, a ovoga 
dolje br. 6 dočeka te izvadi iz izbavnice. 

Na jednak način izbaljaju se i pokretnine. 
Koliko puta ima se što odozgora spustiti, treba 
da penjač dade prije znak: Pozor! a rojnik 
dolje da mu odvrati „dobro“ ! 

Na zapovied: 

Izbavnicu sprem’te! 

Ima se ona povici i načinom odstraniti, 
dakako obratnim načinom. 

XXI. 

Vježba uskočnicom. 

Uskočnica je 16—18 četvornih metara 
velika ponjava iz jadrenine; ima na sva četiri 
ruba ručke od uzeta kožom obšivena, za koje ju 
ođredjeni vatrogasci desnom rukom na lievom 
svojem ramenu drže. 

Nastup! 

Vatrogasci stave se u udvojen red, licem 
napram zgradi, sa koje se ima izbava preduzet'i. 
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Za izbavu iz prvoga kata potrebno je naj¬ 
manje 20 ljudi, iz drugoga 30, a iz trećega 
i višega 40, da se uskoćniea valjano i sigurno 
nategne. 

Uskočnicu u pripravu! 

Eojnik prebroji vatrogasce prema potrebi 
od desnoga prema lievomu krilu, i odredi desne 
krilnike, da sa kola donesu i razprostiu uskoc- 
nieu. Odaljenost uskočnice od zgrade ovisna je 
vazda o visini, iz koje se ima skakati.. Iz po¬ 
veće visine odaljenost je uskočnici jedan korak, 
a obično 50 cm 

Kad su krilnici uskočnicu priredili, stanu 
opet svaki na svoje mjesto. 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K uskočnici stupaj! 

Obe vrsti sad izkorače, te se na desnom 
uglu uskočnice razstanu, prva vrsta zavine 
lievo a druga vrsta stupa jednako, pa se oba 
krilnika desnoga krila sastanu na lievom uglu 
uskočnice na protivnoj strani postavišta, svaki 
vatrogasac pred jednom ručkom. 

Uskočnicu u vis! 

Na taj doglas primi svaki vatrogasac za 
ručku uskočnicu desnom rukom od odzgora. 

Jedan! 

Svi dignu uskočnicu u vis. 
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Dva! 

Sada polože ručku uskočnice na lievo rame 
i okrenu se polu desno izkoračiv desnom no¬ 
gom napried i podboče lievom rukom desnu 
ruku izpod mišice. 

Napni! 

Svi nagnu gornje tielo na desno van, i 
tim se uskočnica dobro napne. Podbrađnik ka¬ 
cige treba da bude dobro učvršćen, a lice vatro¬ 
gasaca neka ne bude k zemlji sagnuto. 

Imađe li tko skočiti u uskočnicu, treba 
osobito paziti na to, da dotična osoba za skoka 
drži tielo nešto napried, a za pada neka pruži 
noge napried; tako će pasti u sriedinu uskočnice 
kano da sjedne. U skvrčenom i ukočenom položaju 
zabranjeno je skakati, jer bi se mogla uskoč¬ 
nica prodrieti i tko je skočio, ozliediti. Tko 
skače, neka za skoka digne noge lagano, jer 
bi mu se u protivnom slučaju tielo prebacilo i 
on bi na ledja pao. čim je veća visina, iz koje 
se skače, tim laganije se imadu za skoka noge 
dizati. Kad je sve gotovo, nesmije se prije 
skakati, dok se neda zapovjed ili znak: »Pozor!“ 
i dok na tu zapovjed neodgovori rojnik „ dobro!“ 

čim je tko u uskočnicu skočio, izda roj¬ 
nik zapovjed: 

Uskočnicu niče! 

Dva! 

Svi se vatrogasci okrenu lievo licem prama 
uskočnici. 
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Jedan! 

Svi polože uskočnicu na tlo, a vatrogasci 
okrenuti licem prama zgradi dignu i uklone spa¬ 
šenu osobu. 

Iza svršene izbave izda rojnik zapovjed: 

Prva vrsto desno kret! 

Druga vrsto lievo kret! 

Na postavišt^ stupaj! 

Uskočnicu spremate! 

Krilnici desnoga krila slože uskočnicu i 
odnesu ju na kola pa se vrate na svoja mjesta. 

Odmor! 

Opazka. Treba znati, da se uskočnieom podni- 
pošto nesmiju poduzimati vježbe ; to s razloga, što je 
ta sprava samo za izbama nesretnika, dakle u skraj- 
njoj nuždi 5 —- jkadikad valja ipak vatrogasce u po- 
dvorbi iste podučiti. Takovom zgodom neka se skače 
ponajprije iz prvoga kata, pa kad to već penjači dobro 
izvadjaju, neka se nekoliko puta vještijim dozvoli skočiti 
i sa drugoga kata, nu sa višega nikada. 

A da se upozna i pučanstvo s tim izbavilom, neka 
se rabi kod svake javne vježbe, nu nipošto skakanjem 
vatrogasaca i ljudi već neka se običnimi lutkami predoči 
svrha uskočnice 

XXII. 

Vježba 

penjačkim uzetom uporabom zapora. 

Penjačko uže mora bezuvjetno imati svaki 
penjač. 
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v. Penjačko uže ili je spleteno ili sukano 
(frkano) iz jakih konopljenih struna bez uzlova, 
a mora biti tako jako, da bez pogibelji uzdrži 
težinu od 5 centi; osim toga mora da je tako 
uredno namotano, da se kad penjač prime kvačac, 
pa od sebe to uže odbaci, ovo sasvim bez ikakvih 
uzlova samo odmota. Penjači nose to uže na 
sebi oko pasa nad penjačkim pojasom. 

To uže rabi penjač osobito za izbavu u 
pogibelji nalazećih se osoba i za samoga sebe 
a može njim izbavljati pokućtvo, diči gasila 
k sebi, cievi nosilice i t. đ. 

Penjač treba da se za slučaj opasnosti 
svoje dobro vježba tim užetom spuštati se 
s visoka mjesta. 

Penjač nos ^ uza se ^ e u torbi željezni klipak 
ili vijak sa željeznim zaporom; kad treba i kad 
več nema drugoga načina da se izbavi, za¬ 
biti če klipak u stienu ili vijak uviti u trarn, 
gredu, pod i t. d. dakle u drvo da se na 
njima uzmogne uže omotati i zakvačiti; kad je 
uže tako pričvrstio, penjač če onda to uže po- 
vuči kroz svoj željezni zapor tako, da mu se dulji 
kraj užeta nalazi prema gornjemu kraju zapora 
i spustiti će tada dulji kraj užeta kroz prozor 
na tle. Zapor ukopčati će sada u kvačac svo¬ 
jega pojasa a desnom će rukom držati lahko 
uže i spuštati ga po malo, da se skliže dok ne- 
stigne na mjesto kamo je želio doći. Uztreba 
li da se sustavi, dići će desnu ruku u vis i zau- 
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staviti će se gdje ga je volja. Došav do tla, 
primi uže što najčvršće može i postavi se na 
noge. Penjač spuštajući se s visoka, ima se dr¬ 
žati ukočeno i uporno, tabane nogu što više 
k zidu a razšireno cH se ukloni otvorom pro¬ 
zora a to stoga da neudari glavom ili prsima 
o zid. 

Za vježbe nedaju se posebne zapovjedi već 
kad kada navještaj „ nazad “ nu svakako je nuždno 
jako paziti da se na jednom i to istom užetu 
nespušta uzastopce više penjača; jer bi se tim 
uže ugrijalo. Treba paziti, da je uže čvrsto i da 
zapor nije zahvatila hrđja, riečju vratolomne 
pretjeranosti nesmiju se za vježbe dozvoliti. 

XXIII. 

Vježba 

brentačom štrcaljkom. 

Požare u prostorijah, naročito dućanih, 
skladištih, radionicah i gdje se nalazi zaliha 
žeste, masti, ulja, ter inih vatri pogibeljnih 
tvari, pa kad jošte požar nije preoteo mah, 
ako je za vremena opažen, možeš ograničiti 
uspješno a i pogasiti uporabom brentače štr¬ 
caljke, kad si u ovu nalio tekućinu tako zvanu 
„vatrogasna massa*. 

„Brentaču“ morala bi imati svaka gasi- 
lačka četa. Ova je naličua brenti ili badnjiću. 
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Nad brentačom ili u brentači smještene su sa¬ 
stavine stroja tako, da za radnju nije potrebna 
osobita priredba, jedino se polože cievine no- 
silice, kojih se zadnji kraj navine na otvor di¬ 
zalice. 

Za priredbu toga stroja potrebna su tri 
vatrogasca: jedan rojnik i dva štrcara. Eojnik 
označi štrcare sa 1. i 2. te izda zapovjed: 

Brentaču za rad prired’te! 

Br. 1. razvije ciev nosilicu od prostorije, 
u kojoj bi se gasiti imalo do stroja i navine 
kraj cievi na otvor dizalice. 

Br. 2. napuniti će medjutim brentaču vo¬ 
dom, bilo to iz vatrogasne presjeke ili inoga 
vrela sa zajimačem, škafom itđ., pomiešav 
smjesu „vatrogasne masse“ u vodom napunjenu 
brentaču, ili ako je tekućina već priredjena bila 
i gotova na garište dopremljena, napuni njom 
brentaču i bdije nada tim, da bude za rada 
nepvekidno ove tekućine u vodnjaku brentače. 
Bojnik primi sada mlaznicu te izda doglas* 

Vodu daj! 

Br. 1. tlači sada neprekidno na ručnom 
tlačilu brentače, a br. 2. skrbi za dobavu te¬ 
kućine. 

Vodom stoj! 

Br. 1. prestane tlačiti. 
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# 

Brentaču sprem’te! 

Br. 1. od vinuti će ciev nosilicu sa stroja 
i pospremiti eievi. 

Br. 2. izprazniti će zaostalu tekućinu iz 
brentače, te oba broja zajedno pospreme sada 
brentaču i eievi budi na presjeku budi na štr¬ 
caljku ili univerzalnu spravu. 

Odmor! 

Vatrogasne lučbenine: 

I kod nas pokušali su javno inozemni 
nađriobretnici vatru gasiti lučbeninami ter svoje 
tobožnje izume nudjati za skupe novce. I pošlo 
im je za rukom u njekoliko slučajeva ove pro¬ 
dati. Drugdje su zlo prošli, n. pr. u Pragu, a 
obća kritika jih je smrvila i u zaborav bacila. 

Prigodom takovih produkcija u Zagrebu 
pokušali su njeki domaći vatrogasni članovi 
gg. Dragutin Lihl (plaćajući) Žiga Kraut i 
Mirko Kolarić (oba izvršujući) pronaći sasta¬ 
vine za gašenje pa su i njihove sastavljene 
lučbenine prokušane tada pred visokimi dosto¬ 
janstvenici i mnogobrojnim obćinstvom i može 
se reći dobrim uspjehom, svakako boljim nego 
li Brandtova i drugova. 

Na moju prošnju a za možebitnu porabu 
i korist vatrogasnih družtava dao mi je gosp. 
Mirko Kolarić svoj propis vatrogasne lučbe- 
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nine (Kolarićeve masse), koji ću niže priobeiti 
Prije ću koju o takovom gašenju reći. 

Voda djeluje na vatru mehanički i fizički 
spajanjem topline odnosno ohladjenjem. Kako 
je poznato, voda sastoji iz dvaju glavnih česti 
plinova, iz kisika i vodika. Kisik je u naravi 
najviše razprostranjen i sveobće poznat; bez 
njega vatra goriti nemože. Koji upliv imađe 
vodik na žar i plamen, te treba da prouči va¬ 
trogasac. 

Kad se spoje oba plina, kisik i vodik, na¬ 
stane voda — tekućina 770 puta teža od obična 
zraka. Sam vodik je u naravi najlakša čest, 
14 % puta lakša od obična zraka a 16 puta 
od kisika. — Vodik je lako upaljiv te se može 
već i samim ugrijanjem pretvoriti u plamen, 
kako se je na Doberovih upaljnih svietiljkah 
dokazalo. Ako se vodik u mjesto obična zraka 
spoji sa kisikom, nastane razprsnuće (explozija) 
naročito onda, kad se sastanu dva diela vodika 
i jedan dio kisika. Plamen vodikov daje slabo 
svjetlo ali jaču vrućinu; opazilo se, da kod 
riedkih kemičkih spojina može nastati tako že¬ 
stoka vrućina kao da vodik gori; zato ga radi 
osobite lahkoće upotrebljavaju za punjenje zra¬ 
koplova (balona). 

Ugrijani zrak oko velikoga požara i jakost 
u vis udarajućega plamena nedaju, da do go- 
revine (gorućega predmeta) dopre voda bud 
kojim načinom dobačena u vatru: žestoka bo 
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vrućina razstavlja ju, koliko brže može u obe 
glavne sastavine, u kisik i vodik. Tiem kisik 
pospješuje vatru a vodik upalu. Vrućina se u 
velike umnožava. To se vidi kod vatre pole- 
tušice, koja se hitrinom munje širi i silno uni- 
štuje. 

Znajući to, valja reći, da voda u pravom 
smislu rieči i nije neprijatelj vatre; dokazalo se 
da vatru uduši reć bi vlastitom hranom samo 
onda, kada se žarki ugljen poplavi velikom mno¬ 
žinom vode tako, da mu se šupljinice vodom 
napune. To je jedino sredstvo u naravi, kojim 
vatra za cielo utrne, naime ako joj se oduzme 
zrak. Kovač zna, ako na ognjištu žeravicu po¬ 
vršno polije vodom, da će žarki ugljen jače 
gorjeti i množiti se vrućina, a zna i to, da će 
jakim poljevom vode vatru doduše smanjiti nu 
tekar punom poplavom ju sasvim uđušiti. To 
kovač zna iz izkustva a nije se možebiti nikada 
brinuo da sazna, zašto to tako biva? Vatrogasac 
pako, naročito zapovjednik, treba da pita, kako 
i zašto to biva? S neznanja vatrogaščeva mogu 
nastradati stotine ljudi i doći na prosjački štap. 
To neznanje obćinara pa i nevještih vatrogasaca 
uzrokom je godimice u mnogih mjestih, da 
požar uništi po 20, po 50 do 100 sgrada i da 
vatra prestane tekar ondje, gdje joj je nestalo 
hrane. 

Valja znati, da se vatra hrani a ne duši 
vodom, kad se je na gorevinu ne baci iz bliza 
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velika množina, koja prodre u bukteće šuplji¬ 
nice; s malo vode vatra se samo podražuje i 
njeti; zato je upravo zlo, kad se s malo vode 
poeme gasiti. 

Glasoviti englezki kemičar Graham veli: 
da oni muževi, koji su zvani biti na čelu ga- 
silačkim cetam, valja da imadu talenat vojsko- 
vođje; dužnost bo dogodjaja i branitba izi¬ 
skuju od njih strukovne i odlučne odredbe. 

\ atrogasac neka zna: da svaka gorevina 
.imađe šupljinica, u kojih se nalazi obična zraka; 
poliješh ju dosta vodom, koja je dakle 770 
puta teža od obična zraka, to će voda iz šu¬ 
pljinica zrak iztisnuti. izlučiti. Voda hladna 0* 
Celsiusa, treba 640 stupnjeva vrućine da se kano 
para ukloni običnu zraku t. j. da se izpari iz 
šupljinica gorevine i tako iznova dade ondje 
mjesta običnu zraku, da gorevina počne opet 
gorjeti. Kubična stopa vode ugrijane razširit će 
se po prilici u 1697 kub. stopa pare a ova 
odtisne jednaku količinu zraka iz svoje blizine; 
tim dakle zapriečuje pristup zraku. 

Vatrogasac neka zna: da mu valja sve 
upotriebiti, da zaprieči pristup kisiku k vatri. 
Hladnom vodom to će postići; jer ona ne samo 
vatru gasi nego i ugrijane predmete ohladi. 
~7 Mlaz vode neka bude što jači; nu neka se 
nikada mlazom ne udara u sam plamen ni u 
u veliku žeravicu. Je li vatra velika i žestoka, 

8 
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valja polievati samo predmete u neposrednoj 
blizini vatre kao što su drvo, slama itd. 

Jer neima svagdje dovoljno vode za ga¬ 
šenje požara; i gdje vode ima u obilju, jer se 
prokomjernim polievanjem gorevina pravi go¬ 
tovo veća šteta nego što ju obično počinja sama 
vatra, ter potaknuti velikimi nesrećami, koje se 
danomice pojavljuju u građovih, u tvornicah, 
velikih radionicah, u kazalištih, u spremištih 
žeste, mastila te razprsivih tekućina, kakovih 
dosta puta ima u povećih zalihah u laborato¬ 
riju, u podrumu itd. razmišljahu umnici, kako 
bi se dalo uspješno požare savladati. Pravili se 
pokusi na sto načina i došlo se do toga znanja: 
da se lučbeninami dade vatra pogasiti i da se 
upaljive tvari dadu, impregniranjem tako priu- 
desiti, da se ne mogu upaliti ni gorjeti. Kako 
se baš na polju lučbe silno napreduje, nema 
sumnje, da će se danas sutra naći sjeguran 
uztuk vatri; dotle može se u nuždi pomagati 
dosadašnjimi obreti, koji su se pokazali uspje- 
šnimi. Takov je izmeđju ostalih slieđeća 

Vatrogasna massa. 

Sastavina Kolarieeva. 

Na 80 lit. obične vode 

15 kg. obične soli (Kochsalz) Clornatrium. 

5 kg. kocelja (AJaum) 

Ovo valja za obično gorivo n. pr. krov, 
pokućtvo itd. Tkanine (sukno, platno itd.) poliju 
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li se ovom tekućinom, neće se izkvariti; želi 
li se ovom tekućinom gasiti mastan predmet, 
ao što je petrolej, katran, ulje, pokost. mast, 
pirit,. benzin, fosfor itd. dodaje se gornjoj sa¬ 
stavini 2. kg. željezne sumporice (Eisen-Vitriol). 

,, P^troleja u lađjah ili velikih 

sklađistih Oloroform. 

Ova tekućina je vrlo skupa, pa stoga se 
upotrebiti može samo ondje, gdje se ima uklo¬ 
niti znatna šteta. 

XXIV. 

Vježba 

jurišem i taktika za gasne Tlakove. 

v Taktične vježbe imadu svrhu, da se nakon 
svršenih djelomičnih vježba vatrogasci uvješte 
i usavrše praktično na garištu raditi. 

Željena svrha postići se može jedino time 
da se preduzmu pojedini juriši sa raznimi spra- 
vami; ovi moraju praktično biti udešem; razu- 
mjeva se, da se izveden je istih častam prepu- 
stn mora, jer samo će tako opaziti svaka ča- 
sta, da li se u obće jur poduzetim jurišem 
uspjeh postići može. 

Podlogom takovih taktičkih vježba jedino 
je uređjeni gasni vlak (Loschzug) Ova uredba 
pokazala se je veoma praktičnom već kroz 
mnoge godine u gradačkom vatrogasnom družtvu, 

* 
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te se preporuea vatrogasnim četam u gra¬ 
đo vih. 

Nu s toga nipošto neslieđi, da bi navedena 
uredba bila, samo za gradove i veća mjesta prak¬ 
tična već i protivno može svako vatrogasno 
družtvo, kojemu je do napredka i uspjeha stalo, 
uvesti u svojoj četi gasni vlak. Ovaj kako je 
dolje opisano, sastoji iz raznih odjela i stro¬ 
jeva, koji se samo prema mjestnim odnošajem 
porazdieljuju. 

Zapovjedničtvo dotičnoga družtva doći će 
prvom zgodom do uvjerenja, da je ta uredba 
upravo blagodat za gasilačke čete. 

To najbolje dokazuje što su mnoge vatro¬ 
gasne zajednice ovu uredbu usvojile, dapače za¬ 
ključkom naložile svim svojim saveznim družtvom, 
da provedu čim prije ovu naprednu uredbu. S toga 
neima dvojbe, da će i naša družtva upoznavši 
se sa navedenom uredbom, dragovoljno ju 
usvojiti. 

Broj vatrogasaca gasnoga vlaka, u obće 
voda kod zagrebačkoga vatrogasnog družtva sa¬ 
stoji iz: 

1 v o d j e. 

1 roja p e n j a č a 8 ljudi. 

2 roja štrcara 16 ljudi. 

Ukupno 25 ljudi. 

Vozne sprave gasnoga vlaka sastoje iz: 

1 štrcaljke, 1 oruđjnih kola, (na 
kojih je smještena bačva, poprilici od 10 do 
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12 vedara), 1 kola za dopremu vatro¬ 
gasaca. 

Sastav opreme pojedinih sprava nemože 
se ovdje potanje označiti, jer su sprave i stro¬ 
jevi, koje pojedina družtva imadu, raznoga sus¬ 
tava, te će si svako zapovjedničtvo samo naj¬ 
bolje urediti, što i kakova oprema na koju 
spravu spada, odnosno gdje se ista dade bolje 
smjestiti. 

Kako se pojedinom spravom radi, i kakovi 
su povici (commanda), to sadržaje ,,Obučevnik w 

Velika je važnost u samoj vožnji na ga- 
rište; tu*se mora zapovjedničtvo strogo držati 
propisanoga broja radnih vatrogasaca, koji po¬ 
služuju pojedine sprave, stoga se podnipošto 
nesmije dozvoliti, da više ljudi na jednom vozu 
posjedu, nego li je absolutno potrebno za po¬ 
služivanje stroja; dapače i na sama kola za 
dopremu vatrogasaca, dovoljno je, ako se 15 
ljudi kao maksimum uzme, nu i to samo onda, 
kad su jaki konji pripregnuti. Preobterećenjem 
voznih sprava gubi se dragocjeno vrieme, a 
ima i inih potežkoća, koje se žalibože pokazuju 
osobito kod onih vatrogasnih družtava, koja 
neimaju vlastitih predprega. 

Taktičke vježbe. 

Stav sprava! 

Poredaju se sprave sliedeće: 

1 štrcaljka, 
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1 oruđjna kola, 

1 kola za dopremu vatrogasaca 
u razmjerno odaljenom razmaku. 

Treba pamtiti, da se svi predmeti nalazeći 
se na štrcaljki i oruđjnih kolih kao što su de¬ 
vine, ljestve i razno orudje, imadu u poduljenju 
sprava istih odložiti. 

Stav i razredba vatrogasaca. 

Na zapovjedku: 

Nastup! 

Stupe vatrogasci voda, penjači na desno 
krilo, u dvie vrsti napram vodji, rojnici stanu 
uz vodju. 

Zatim se opriedieljuju vatrogasci k poje¬ 
dinim spra vam, te se od desnoga krila po- 
čamši svakomu vatrogascu njegov broj naznači. 
Nakon toga stupe redomice rojnici vodjom 
odredjeni kao časte svaki na desno krilo njemu 
dodieljenim vatrogascem. 

Brojevi 1., 2. i 3. štrcaljke kao i svi 
brojevi oruđjnih kola moraju biti penjači, ostali 
brojevi mogu se sa popuniti štrcari. 

Broj 2. kod svake sprave mora da bude 
trubljar. 

Vod ja izda redomice zapovjed: 

U redove desno kret! 

K stroju stupaj! 
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Na to svaka časta (rojnik) sa svojimi va¬ 
trogasci trkorn i naj bližnjim putem k svojemu 
stroju stupa. Cim dođje do stroja izda rojnik 
zapovjed; 

Posjedaj! 

Našto svi na označeno mjesto posjednu i 
daljnju zapovjed čekaju. 

Vježba na juriš. 

Juriš sa štrcaljkom bez uporabe ljestava 
i izbavnih sprava. Vodja izda zapovjed: 

Juriš sa štrcaljkom! 

Onda naznači cievašu kratko i jezgrovito 
ono mjesto, koje ovaj zauzeti imade. 

Časte (rojnici) preuzmu zapovjed nad po¬ 
jedinom spravom gasnoga vlaka, nu prije 
valja, da raztumače pojedinomu vatrogascu što 
i kako imade raditi, da se pređusretne svakomu 
nesporazumi]enju. Kod štrcaljke izda rojnik 
sliedeću zapovjed: 

Stoj! 

Odsjedaj! 

Nakon toga slieđe daljnji u ,,Vježbovniku u 
propisani povici. 

Cievinu razvite! 

Br. 1, 2. 3. razviju po propisu cievine, 
br. 1. vazda je cievaš ; koji imade tada najkraćim 
putem svoje po vodji mu naznačeno mjesto na 
juriš zauzeti. 
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Br. 4. stojeći na sisalnoj strani štrcaljke 
priredi ovu za rad. 

Oim je cievaš prispio, na svoje mjesto 
osjegura se dovoljnom duljinom devine, do- 
glasi br. 2. i 3. w stoj“ ; sada razviju br. 2 
i 3. najvećom brzinom cievinu do štrcaljke, i 
gledaju, da je cievina dobro položena; rojnik 
imade osobno cievinu na otvor dizalice naviti, 
našto br. 2. i 3. stanu na svoja mjesta kod cie- 
vaša br. 1. Nastane li potreba razviti veliku 
duljinu cievina, tada se odrede vatrogasci od 
oruđjnih kola ili od kola za dopremu vatro¬ 
gasaca. 

0 r u d j n a kola. 

Bojnik izda zapovjed: 

Stoj! 

Odsjedaj! 

Odložte! 

Na to se sve na kolih nalazeće se orudje 
odloži u produljenju kola na naznačenu po roj¬ 
niku, stranu. 

Cim se ljestve i orudje odlože, dovezu se 
oruđjna kola u produljenju one strane štrcaljke, 
na kojoj se nalazi otvor sisaličin; br. 4. umetne 
kraj cievine sa sitkom u gornji otvor bačve 
i navije drugi kraj na otvor sisalice. 

Br. 2. trubljar dati če znak da je štrcaljka 
za rad pripravna. Vatrogasci oruđjnih kola 
stanu pred ljestve u dvie vrste licem prema 
rojniku i čekaju daljnju zapovjed. 
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Kola za odpremu vatrogasaca 

Bojnik izda zapovjed: 

Stoj! 

Odsjedaj! 

Na to svi odsjednu u produljenju kola, 
stave se u dvie vrste licem prema rojniku, koji 
prebroji potrebni broj vatrogasaca za rad kod 
štrcaljke, te izda zapovjed: prva vrsta „desno 
kret“, druga vrsta „lievo kret“. 

K stroju trkom stupaj! 

Vatrogasci trkom stupajuć stanu k tla- 
čilom sa vanjske strane, te čekaju daljnju za¬ 
povjed. 

Bojnik vrati se odmah kolam čekajač ondje 
daljnju zapovjed. 

Opazka. U slučaju nužde kod požara, neima to¬ 
liko vremena da bi se orudje sa oruđjnih kola prije 
moglo odložiti; to se može i posije, kada već štrcaljka 
radi, da se negubi toli dragocjeno vrieme. 

Nastane li potreba da se već umorni vatrogasci 
izmiene, to se odrede oni, koji su ostali kod oruđjnih i 
kola za. dopremu vatrogasaca, nu valja ipak da uvjek 
ostane jedan vatrogasac kao straža kod kola. 

čim je sve za rad priredjeno, izdati ee 
kod eievaša se nalazeći br. 2. trubljar znak: 
„vodu đaj“. 

Rojnik izda zapovjed: 

Vodu daj! 

Da se vatrogasci podpuno uvješte, dobro 















122 


je, da se nastave razne promjene u radnji, kako 
će svaki svojom glavom misliti, zato sliediti će: 

Vodom stoj! 

Cievinu prikrati ili cievinu produlji! i t. d. 

Nakon svršenoga juriša dati će vodja za- 
povjed, koju trubljar dojavi: 

Sprem’te! 

Sada se sve sprave obratno pospreme, kako 
je u „ Vježbovniku“ propisano. Kada je sve po¬ 
spremljeno, javiti će rojnik vodji a ovaj zapo¬ 
vjedniku (vojvodi itd.) ako je prisutan, u pro¬ 
tivnom slučaju izdati će vodja zapovjed: 

Za odlaz spreman! 

Na to rojnici nastave zapovjed sa: 

Posjedaj! 

Vodja dati će zapovied: 

Napried! 

Ova zapovjed tiče se svih triju sprava za- 
j e đno, stoga imađu svi najedanput krenuti, 
držeći se propisanoga razmaka. 

Iz navedene se vježbe vidi, da se ovako sva- 
kovrstni juriši mogu izvesti; stoga je i vrlo 
potrebno, da se svaki put kod vježba na juriš 
kao i kod sprava na svojih mjestih vatrogasci 
mienjaju, jerbo tim pojedinac postigne osobitu 
vještinu u rukovanju svojih sprava. 
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Zapovjednik dobro će učiniti, da kadikad 
odredi skupne vježbe, sa 2 ili više gasnih vla¬ 
kova, te se veći juriši izvesti uzmognu, n. pr. juriš 
za obranu sobnoga požara dvima kukačama i 
jednom cievinom štrcaljke prvoga vlaka u 
drugi kat. 

Izbava u pogibelji nalazećih se ljudi sa 
izbavnicom u 3. kat. 

Izbava ljudi sa izbavnom raztegačom u 
2. kat. 

Juriš na obranu krova pomoću raztegače, 
krovnjače i jedne cievine štrcaljke drugoga 
gasnoga vlaka. 

Juriš sa prosto nastavljenom raztegačom 
neposredno na krov trokatne zgrade sa jednom 
cievinom hyđranta br. 1, 2. ili tri i t. d. 

Juriš na gospodarsku zgradu pomoću dviju 
sastavnjača, sa dvima cievinama štrcaljke pr¬ 
voga gasnoga vlaka. 

Juriš u prizemne prostorije, skladište, ra¬ 
dionicu, dućan, sobu ili podrum sa brentačom 
ili štrcaljkom kojega gasnoga vlaka i t. d. 

Kod ovih vježba imati će zapovjednik samo 
naznačiti vrst požara i gasni vlak, koji imade 
jurišati; daljnje pako odredbe izvadjaju sami 
vodje, odnosno rojnici. 

Želi li zapovjednik, da jurišaju dva vlaka, 
to valja naznačiti svakomu vodji zadaću nje¬ 
gova vlaka, to jest koji će imati ofenzivu, a koji 
defenzivu. 
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Na to će vodje gasnih vlakova uputiti cie- 
vaše i odrediti rojnikom što imađu raditi. Roj¬ 
nici pako imati će gledati, da jim povjerene 
sprave budu čim prije za rad priredjene. 

Da se postigne željena svrha, osobito se 
preporuča, da toli zapovjednik koli vodje pri¬ 
godom juriša neutiču u potankosti, to jest u 
rad, koji je povjeren rojnikom odnosno vatro¬ 
gascem. Nije li možda koji mah izveden onako, 
kako to „Vježbovnik“ propisuje, ili ako nije rojnik 
svoju zadaću shvatio, to se neka posije svrše¬ 
noga juriša primjetbe prave i onda naloži, da se 
ponovno juriš izvede, i neka se nastavlja tako 
dugo, dok vatrogasci svoju zadaću shvate i juriš 
bez pogrieške izvedu. 

Način ove vježbe nemože ostati bezuspješan, 
pa će se upravo kod požara pokazati od kolike 
je važnosti te su vješti vodje i rojnici u vatrogasnoj 
četi, što se dosada žalibože kod većine vatro¬ 
gasnih družtava uvažilo nije. 

XXV. 

Vježba 

u postupku sa štrcaljkom. 

Valjana priredba i podvorba štrcaljke na 
garištu od osobite je važnosti, pa zato se pre¬ 
poruča, da vatrogasci, kojim je povjerena štr¬ 
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caljka na garištu neizgube glavu već da mirno 
i promišljeno obavljaju svoj posao. 

Svako poremećenje stroja za rada, koje se 
ukloniti mora, povod je uzrujanosti i gubitku 
dragociena vremena, koje često odlučuje uspješnu 
obranu. 

Cievaš neka nastoji, da se mlaznicom čim 
više približi ognjištu požara; mlaznicom neka 
nepomiee sad amo sad tamo, već neka od kraja 
temeljito gasi; jer samo tako moći će požar 
ograničiti i brzo pogasiti. 

Kad je štrcaljka providjena sisaljkom, radi 
se njom sa cievinom sisalicom, i pazi, da joj 
sitka bude uvjek pod vodom. 

Dobavljaš li vodu presjekami, postupaj isto 
tako, jer ćeš tiem i vodom štediti. Kad bi se 
tvojoj štrcaljki dobavljala voda vodonošom (hyđro- 
forom) ili drugom štrcaljkom, zatvori zaklopi- 
eom otvor sisalice i stavi pipac za rad iz vod- 
njaka. Uvjeri se dakle prije započeta rada o 
propisnom položaju pipaca. Naročito pazi na to, 
kad spajaš cievi sisalice, da u zavoje spojeve 
nedodje piesak i nečist, i da je u svakom na- 
vojku šuperna ulaga te nategni spoj dobro drve¬ 
nim batom. Ako si ciev sisalicu pustio u zde¬ 
nac, pričvrsti ju užetom na štrcaljku, koje će 
držati težinu vode u cievi a podloži mostac ili 
gunj pod ciev sisalicu, da neleži na oštrini u 
prigibu zdenčanoga vienca. 
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Kad bi morao raditi štrcaljkom, koje su 
već čeplji iztrošeni ili sastavine provodnjaka, 
zračnjaka itd. propusni, moglo bi se dogoditi, 
da ti stroj iz dubine neće vode usisati, onda 
ulij vode u sare i vodnjak toliko, da česti stroja 
đodju pod vodu i tim ćeš odmah ukloniti po- 
remećenje. 

U slučaju da ti za rada stroj zapne, obu¬ 
stavi rad na tlačilih, odvini ciev nosilicu, i ako 
su u štrcaljki pristupni škuljevi, izvadi ih oprezno 
pa ćeš naći, da su od pieska, mulja ili ine 
nečisti zapeli. Uzmi čiste vode, operi čisto šku- 
Ijeve i izplavi škuljište vodom a tada ih oprezno 
opet umetni i zatvori Sada pomakni nekoliko 
puta ravnotežom, pa ćeš čuti, da se škuljevi 
redovito miču, tada navini iznova ciev nosilicu 
na otvor dizalice i nastavi rad. U štrcaljaka sa 
nepristupnimi škuljevi imati ćeš veće potežkoće, 
nu prije nego si izvadio čeplje, da možeš do 
sisalnih škuljeva, pokušaj ovo: 

Odvini ciev dizalicu i sisalicu, sada nagni 
stroj prama strani dizalice a u otvor sisalice 
ulij čiste vode i podjedno pomiči ravnotez. 
Ako nije tvrd predmet n. pr. kamenčić, drvo itd. 
zapeo u sisalnom škulju, maknuti će se škulj 
te i tlak zraka i vode izbaciti će nečist kroz 
otvor dizalice. 

Sada navini ciev sisalicu i nosilicu pa ćeš 
moći raditi. Često se đogadja s neopreznosti, 
da cievaš radeći jednim mlazom štrcaljke dobije 
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premalen ustnac; to ne samo znatno otegoćuje 
rad štrcara na tlačilih, već se tim nepotrebno 
kvari stroj, a naročito cievi nosilice. Načelo na¬ 
predne vatrobrambe zahtjeva ovo: Približi se 
mlazom što bliže vatri, pa ti nije treba visoka i 
daleka mlaza. Radiš li jednom štrcaljkom 
na dvie cievi, tada pazi, da obe rade razmjerno 
u jednakoj visini, jer kad bi jednu potegnuo 
u visinu, zgrade, ljestve itd., drugom bi radio 
raži zemlje, tad bi mlaz gornje cievi bio vrlo 
slab. Isto tako treba znati, da se štrcaljkom 
ili vođopustom, kojim se jednom cievinom do¬ 
bavlja voda drugoj štrcaljki, druga ciev ne- 
može upotriebiti za rad mlazom, jer bi ovaj po¬ 
tonji bio vrlo slab. Osim gornjih opreza gledaj 
na osobitu čistoću štrcaljke i čuvaj ju što više 
od vlage i prašine. U gasilani, koja mora biti 
suva i zračna, nemoj i ljeti česti stroja mazati, 
ove pače neka budu suhe i čiste, nu zimi na- 
maži sve sastavine izim spojeva navojaka va- 
zalinom, koji čuva od polediee i hrdje. 

Za rada neštedi uljem i rabi samo fino 
ulje za strojeve, naročito sare, čeplje, ležaje, 
ravnoteža i čepaljišta dobro maži, a čim si ra¬ 
dom gotov, otari ulje. 

Iza svakoga požara ili vježbe vodom očisti 
pomno sva gasila, a naročito cievi nosilice od- 
mah čisto operi i objesi ih u cieloj duljini u 
penjačnicu, da se ovako izvana i iznutra dobro 
osuše. 
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Kad su cievine posvema suhe, namotaj ih 
propisno na vitla i gledaj, da za namatanja dobiju 
drugi položaj. Cievi nosilice, ako se i nerabe, 
premotaj svaka tri mjeseca, osobito kad nemaš 
zračne gasilane, tim bo češ ih vazda i za dugo 
vremena trajnimi uzdržati. • -*> 

Ljestve bile koje mu drago vrsti naliči 
svake druge godinu dobrom pokosti, koja drvo 
i kovinu trajnim drži. 

XXVI. 

Zajednički navještaji. 

Skupština zajednice hr.-slav. dobrovoljno 
vatr. družtava, u Petrinji dne 1. rujna 1889. 
prihvatila je jednoglasno radi jednoličnosti po 
središnjem odboru predložene navještaje 
za trublju, bučku i zviždalo, kako su jih sasta¬ 
vili gg. zagrebački štopski trubljar Antun 
Leyfert i meštar vježba Mirko Kolarić 
Navještaji hrvatsko - slavonske vatrogasne 
zajednice jesu ovi: 
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vo - de dost! 


« t ♦ ~ 

U - ni-ver-zal-na sprava. 


» » • mm* mm* 

Vodopust, vodopust, vodopust! 


5 ~ 

ču-va-ri. 


ii 


ču - va - ri sa - kup’-te se sad! 


—- A - 


*1 


1 


i- 

da - ri vas je br - zo tre - ba sadi 

rs ^ 


i 
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Znameni obavljene službe: 


Prisutan 

/ 

Zakasnio 

S 

Izpričan 

\ 

Neizpričan 


Odputovao 

O 

Bolestan 

X 

Na dopustu 

— 

Nepozvan 

• 

Požar 

P 

Vježba 

V 






Nakladom 

hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice 

izasla su i preponi čaju se još ova djela: 

1. Obueevnik za dobrovoljne vatrogasce, ukusno 

štampan, sa 124 litogratičkih slika od Grj. Stj. 
Dezelica ^ 60 nov g 

2 . Prva pomoć u nenadanih nesrećah od dra. Ivana 

Kosirnika. Knjiga je popularno pisana, ukusno 
izdana i slikami ukrašena te stoji 80 nove. 

8. Naučni put po vatrogasnom svietu, napisao Mirko 

Kolane ^ 20 nove. 

4. Kratka teorija o vatrogastvu, sastavio i posvetio 
središnjemu odboru hrv.-slav. vatrogasne zajednice 

Mirko Kolaric 10 nove. 

Oprezi radi požara, izdao središnji odbor zajed¬ 
nice hrv.-slav. vatrog. đružtava frazprodano). 

6. Uputa o nabavi i pokusu štrcaljaka, izdao sre¬ 

dišnji odbor zajednice hrv.-slaven. vatrogasnih 
đružtava _ _ 10 nove. 

7. humski požari, izdao središnji odbor zajednice hrv.- 

slav. đobrov. vatrogasnih đružtava 10 novi 

b. Obći vatrogasni propisi, izdao središnji odbor za¬ 
jednice hrvatsko-slavon. dobrovoljnih vatrogasnih 
đružtava 10 n0Y g. 

9. Vatrogasne upute, napisao Mirko Kolarič, učitelj 

gasilaeke ćete i upravitelj gasilane dobrov. vatro¬ 
gasnoga đružtva zagrebačkoga, tajnik hrv.-slav. 
vatrogasne ^zajednice i zacastni član više vatro¬ 
gasnih đružtava, ciena je knjižici samo 35 nove, 

10. V atrogasni propisnik za prokušanje štrcaljaka 

.. 50 nove. 

11. Vatrogasni vježbovnik, sastavio Gj. Stj. Deželič, 

vitez reda Pranje Josipa, viećnik slob. i kr. glav- 
nog grada Zagreba, predsjednik zajednice hrv. -slav. 
dobr. vatrogasnih đružtava, veliki vojvoda vatro¬ 
gasnoga đružtva zagrebačkoga itd. Ukusno kruto 

vezano 50 n0 vč. 


















135 


Dan obavljene službe 
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Dan obavljene službe 
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proizvadja, kako je već obće poznato, iz- 
vrstna glasbila i žice svake vrsti solidno^ 

Mnogobrojne priznanice, najjeftinije eiene, 
najveće skladište. Izvoz u sve zemlje i dielove 
svieta, odlikovanja na izložbah; povoljni 
uvjeti plaćanja, na obročno odplaćivanje 
po pogodbi. 

Veliki ilustrovani cienik bez platno i 
franco. 


Opazka. Svatko koji si želi bud kakovo 
glasbilo ili pripadak glasbila nabaviti, 
neka zahtjeva moj cienik, jer će na izvoru 
u tvornici najbolje i najeftinije kupiti. 


$ 

I: 

$ 


i<t< 

& 

§ 


i?®pif, 

1 

a 


Tvornica utem. g. 1767. 


ti 


rt 


^Počast, diploma^ 


IfraklSMSlj 

4 - 4 
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Štrcaljke 

voznjaće i raztavnjače 

g raznolike veličine, sa lahkopristupnimi škuljevi, 
najsavršeniji sustavi kao i radnja za obćine, 
gradove, i seoske vatrogasne ćete. Dalje talji- 
lHj gaće, i štulače, brentaće, štrcaljke za 
j{|5| vrtove, vodonoše razne vrsti sustava. Naj- 
pl bolje cievi nosilice, cievi sisalice, zavoj- 
jOj ujaci, cievne tarnice kao i sve ostale 
taj| vatrogasne sprave preporuća uz naj- 
gp jeftinije eiene 

I ALBERT SAMASA 

I 

Igfgj ces. i kralj, dobavljač, zvonoljevac, tvorničar, štrcaljaka 
* e vatrogasnih sprava u Ljubljani. 



Jamstvo 5 godina. 


41^* Gieniei na zahtjev badava i franko. 1SSB* 



I^Trst g. 











































































Dobavu izvrstnih gasila počam od paru jače 
štrcaljke do najmanje štrcaljke sa cievinami 
preporuča tvrdka 

I 


Beč, Hernals Hauptstrasse 115. 

Ilustrovani eieniei u svako doba bezplatno i franco. 

Obročna odplaćivanja obćinam i vatro¬ 
gasnim družtvom. 

Troškovnici izradjuju se na zahtjev 
bezodvlacno. 


i&gF Mnogogodišnje jamstvo. “StS 


I 

I 



rezbar. 


-•h Zagreb, Ilica 19. 

preporučuje svoju rezbarsku radionicu, za 
sgotavljanje svakovrstnih u rezbarsku struku za- 
sjecajućih radnjah, napose svakovrstnih pismenah, 
grbovah, pečatah za crkvene, sudbene, političke 
i obćinske urede, kao i pojedine trgovce i obrt¬ 
nike: pečatnjake, štampilje za bojo- i sulio- 
tisak, rezbarije u zlatu, srebru i dragom ka¬ 
menju, valjano, ukusno i jeftino izradjeno 

Nadalje preporučam boju za štampilje, odo¬ 
brenu od vis. kr. hrv.-slav-dalm. zemaljske vlade 
u Zagrebu naredbom od 16. prosinca 1886. 
br. 43204, kojom se upučuju ujedno sve sudbene i 
političke oblasti, gradska poglavarstva i obćinske 
urede, da istu kod mene nabave i da se ista u 
buduće kod svih upravnih zemaljskih oblastih u 
svrhu prebiljegovanja biljega rabiti ima. 
























Knaust Beč. 


c. ikr. izključivo ovlašćena tvornica strojeva 

IT/3 Miestoacligasse 15. 

Specialno za: 

Parnjače štrcaljke u tri veličine najnovijega 
sustava. Sustav sa tri sare posvema mirnim 
radom, lahkom i prikladnom podvorbom; iz- 
mjenive sare; od postanka sustava već 44 
komada razpacano. 

Štrcaljke za ručni rad u raznoj izradbi proku¬ 
šana sustava. 

Spraye i opreme za vatrogasne čete. 

Cievine i cievne spojeve. 

Plinačice jednostavne sigurnim djelovanjem. 

Smrkove svih sustavah kao i robe iz kovine; 

Knaustov novi povi. spoj sa jednakimi polovinami. 
najbolji najjeftiniji spoj ove vrsti. 

Giavni cienik na zahtjev bezplatno i franko. 

















































Utemeljeno 1820. 

OdlikoTati sa 112 zlatnih i srebrnih kolajna, počastnim 
poTeljami itd. Zemaljska izložba u Zagrebu prvim odliko¬ 
vanjem počastnom poveljom. Zemaljska izložba u Pragu u 
sastavini vatrogastva prvim odlikovanjem državnom počast- 
noni poveljom. Svjetska izložba u Beču poveljom priznani¬ 
com. Lavov počastnom poveljom Itd. 

Czech kod Prossnitza — Zagreb — Prag Smichov. 

Izrađjujem u vlastitih tvornicah kao speeialitet: 


*3 O 1 

§ S ? 

C.i o 


2.1 l 


<55. 


li« 
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Sprave za razsvjetu, đimovnice, glasbila za uzbud, trublje, vrpce, 
žnore, bandalire, kape, povelje svake vrsti, zajimače, svečana i 
radbena odjela, kabanice, devi,iz konopljine i lana, impregnovane 
;i šuperom oblivene konopljene i lanene devine. 


Bolandezke spojeve za fl Rothove spojeve, pođ- 

cievi svakoga normala, HS metnjake, nosila za vu- 

cievine iz šupera sa ulo- Ejnj trogasne čete i vojničke 

ženom žicom (spiralom) Hl oblasti. 

devine za vodovod i po- _ 

lievanje vrta. 

Strojeve za prokušanje štrcaljaka za si. vatrogasne zemaljske za- 
jednice. — Mlaznice i zaklopice sa normalnim navojem. _ 

































